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Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wody lodowej
1|KNNR NO0O04- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 35x1,5 metr
d.1|01-06-04-00
STS 01.05
36 metr 36.000
RAZEM 36.000
2|KNNR NO004- |Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 42x1,5 metr
d.1|01-06-05-00
STS 01.05
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
3|KNNR 4 Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 108x2,0 m
d.1/0106-09
STS 01.05
204 m 204.000
RAZEM 204.000
4|analiza indy- |Analiza wtasna: Ksztattki do rur ze stali weglowej, ocynkowane do instalacji kmpl
d.1|widualna wody lodowe;j
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
5|analiza indy- |Analiza wtasna: Ksztattki do rur mosiezne, zeliwne i stalowe do instalacji wody |kmpl
d.1|widualna lodowej
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR NO004- | Zawor zwrotny gwintowany fi 32 szt
d.1|04-11-04-60
STS 01.05
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|KNNR 4 Zawor zwrotny zeliwny kotnierzowy 1,6 MPa fi 100 szt.
d.1/0521-09
STS 01.05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/ KNNR 4 Klapa z funkcjg regulacyjng i odcinajgcg DN 80 szt.
d.1/0521-08 Whnetrze korpusu wykonane z gumowego pierscienia samouszczelniajgcego z
STS 01.05 |EPDM zgodnie z ISO 1691, tarcza ze stali C,
dwuczesciowy wat napedowy ze stali szlachetnej 1.4021 zgodnie z EN 10088
wykonanie kotnierzowe z gwintowanymi otworami.
Maks. cisnienie robocze 16 bar (dla wody)
Maksymalna temperatura robocza 110?C
NPS: 3 ; Kv: 436 m3/h ; zeta 0,34
Dopuszcza sie stosowanie glikolu etylenowego i propylenowego w roztworze:
15- 45 %.
Dzwignia zaworu wykonana z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym z blo-
kadg uruchamiang sprezynowo i zintegrowanym otworem blokady
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
9/KNNR NO004- | Przelotowy zawér regulacyjny kotnierzowy DN 80 wyposazony w zawory po- szt
d.1|04-11-07 miarowe
STS 01.05 |Godrna obudowa korpus z zeliwa szarego GJL 250 wedtug EN 1561
Dolna obudowa korpus z zeliwa szarego GJL 250 wedtug EN 1561
Trzpien mosigdz
Trzpien regulacyjny mosigdz/stal szlachetna
Grzybek zaworu korpus z zeliwa szarego GJL 250 wedtug EN 1561/ EPDM
wyposazony. w warstwe ostonng
Licznik Tworzywo sztuczne
Pierscienie uszczelniajgce o przekroju okragtym EPDM.
Cyfrowy wskaznik nastawy wstepne;j.
Max. temperatura robocza 130°C
Minimalna temperatura robocza: -10°C
Maksymalne cis$nienie robocze: 16 bar
Kvs: 110
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

10
d.1

KNNR 4
0411-03
STS 01.05

Regulator Przeptywu z sitownikiem 24V (0-10V) DN25 - Wykonanie kompakto-
we, korpus z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku, przytgcze z gwin-
tem zewnetrznym ze stozkiem, 2 zawory pomiarowe do podtgczenia miernika
oraz wbudowana wktadka do wspotpracy z sitownikiem; przytacze M 28 x 1,5,
skok 4,0 mm. Przytacza, sitowniki oraz adaptery nalezy zamawia¢ oddzielnie
Membrana i O-ring: EPDM

Dopuszcza sie stosowanie glikolu etylenowego i propylenowego w roztworze:
15- 45 %.

Maksymalne cis$nienie robocze: 16 bar

Maksymalne réznica cisnien na zaworze: 4 bar

Minimalna temperatura robocza: 2 °C (czysta woda)

Minimalna temperatura robocza: -20°C

(Srodek przeciwzamarzaniowy)

Maksymalna dozwolona temp. Robocza: 100°C

Skok: 4 mm ; Kvs= 3,26 m3/h

Zakres przeptywu: 100- 1500 I/h

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0527-05
STS 01.05

Filtroodmulnik magnetyczny DN 80

Pojemnosé 34 litrow

Temperatura nominalna 110 /150°C

Cisnienie nominalne 16 bar

Wymiary oczek dla fitra 0,4 x 0,4 mm

Wspétczynnik Kvs (dp=1 bar) : 126

Czyszczenie stosu magnetycznego bez rozkrecania filtroodmulnika
Wyposazony w:

Zbiornik, krociec wlotowy, krociec wylotowy, kréciec do montowania filtra, kro-
ciec do odpowietrzenia, kréciec spustowy, kréciec do mocowania wktadu mag-
netycznego, przegrode, wktad magnetyczny, filtr siatkowy, tuleja ostonowa.

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

12
d.1

KNNR 4
0130-02
STS 01.05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-
minalnej 20 mm

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

13
d.1

KNNR N004-
01-30-02
STS 01.05

Filtr z zaworem spustowym, z drobnymi oczkami ze stali chromo- niklowe;j ,
wielko$¢ oczek 0,75 (GZ)

Korpus z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.

Wykonanie zétte mufa x mufa

fi 3/4"

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

14
d.1

KNNR NOO4-
04-11-04-40
STS 01.05

Zawor kulowy z dzwignig DN 32

Korpus: mosiadz kuty (CW602N) zgodnie z EN 12420 Przytacze: mosigdz kuty
(CWB02N) zgodnie z EN 12420

Kula: mosigdz prasowany (CW602N), drazony przelot V, szlifowana, polerowa-
na, pokryta chromem Uszczelnienie kuli: teflon (PTFE) z O-ringiem (EPDM)
Trzpien: mosigdz (CW614N) Uszczelnienie trzpienia: podwojny O-ring (EPDM)

Gniazdo trzpienia: teflon (PTFE)

Panew: mosigdz (CW614N)

Uszczelnienie panwi: O-ring (EPDM)
Przytacze: gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 7-1
Cisnienie robocze: 25 bar

Temperatura robocza: -10?C do 110?C
Medium: wodny roztwér glikolu do 50%

16

szt

szt

16.000

RAZEM

16.000

15
d.1

KNNR 4
0411-02
STS 01.05

Przelotowy Zawor Regulacyjny DN20 z otworem spustowym oraz 2 zaworami
pomiarowymi

figura sko$na

Korpus i Wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku

Pokretto: tworzywo sztuczne, czerwone

Gwint przytgczeniowy: ISO 7-1,Rp

Uszczelnienie wktadki: O-ring, EPDM

Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM

Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM

Cisnienie nominalne: PN 16

Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C

Kvs = 6,12 m3/h

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNNR 4
0411-03
STS 01.05

Przelotowy Zawor Regulacyjny DN25 z otworem spustowym oraz 2 zaworami
pomiarowymi figura sko$na

Korpus i Wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku

Pokretto: tworzywo sztuczne, czerwone

Gwint przytgczeniowy: ISO 7-1,Rp

Uszczelnienie wktadki: O-ring, E

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

17
d.1

KNR 2-15
0411-02
STS 01.05

Separator powietrza DN80

Pojemnosé 30 litrow

Temperatura nominalna 110 /150°C

Cisnienie nominalne 16 bar

Kotnierze przytgczeniowe Pn 16

Wyposazony w:

Ptaszcz, Krociec wlotowy, Krdciec wylotowy, Pierscienie, Automatyczny odpo-
wietrznik, Kréciec spustowy

6

szt.

szt.

6.000

RAZEM

6.000

18
d.1

KNR-W 2-15
0530-04
STS 01.05

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

19
d.1

KNR-W 2-15
0530-04
STS 01.05

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

12

szt.

szt.

12.000

RAZEM

12.000

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05

Pompa: NW1, H=57,7 kPa, V=26,971 m?/h

Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.

Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulaciji:

- dp-c (stata réznica ci$nien)

- dp-v (zmienna réznica cisnien)

- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca |IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczgca)

- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.

POMPA WYPOSAZONA W MODUL. BMS

1

kmpl

Kmpl

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR 707-01- |Pompa: NW2, H=77,6 kPa, V=33,877 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.05 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybér rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica cisnien)
- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca |IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczgca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulacji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 707-01- |Pompa: NW3, H=77,6 kPa, V=33,877 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.06 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomocg jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybor rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica ci$nien)
- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowe;j)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajgcy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulaciji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

23
d.1

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05

Pompa: NW4, H=135,0 kPa, V=33,877 m?/h

Dtawnicowa pompa wirowa o konstrukgciji Inline do montazu na rurociggu lub do
ustawienia na fundamencie z wbudowang przetwornicag czestotliwosci do regu-
lacji elektronicznej m.in. wg statej lub zmiennej réznicy cisnien ( ?p-c/?p-v) Sil-
nik indukcyjny tréjfazowy z przetwornic g czestotliwosci.

Konstrukcja:

- Jednostopniowa niskocisnieniowa pompa wirowa z niedzielonym watem

- Korpus spiralny o konstrukgc;ji Inline

- Kotnierze PN 16 — nawiercone zgodnie z EN 1092-2

- Przytgcza pomiarowe cisnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika réznicy
cisnien (wersja ...-R1 bez czujnika réznicy cisnien)

- Korpus pompy i kotnierz silnika standardowo z powtokg kataforetyczng

- Uszczelnienie mechaniczne do ttoczenia wody o temp. max. do 120°C. Do
Tmax. = +40°C dopuszczalna jest domieszka glikolu wyn. od 20 do 40% po-
jemnosci.

POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS

1

kmpl

Kmpl

1.000

RAZEM

1.000

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05

Pompa: NW5, H=135,0 kPa, V=33,877 m?/h

Dtawnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montazu na rurociggu lub do
ustawienia na fundamencie z wbudowang przetwornicag czestotliwosci do regu-
lacji elektronicznej m.in. wg statej lub zmiennej réznicy cisnien ( ?p-c/?p-v) Sil-
nik indukcyjny tréjfazowy z przetwornic g czestotliwosci.

Konstrukcja:

- Jednostopniowa niskocisnieniowa pompa wirowa z niedzielonym watem

- Korpus spiralny o konstrukgiji Inline

- Kotnierze PN 16 — nawiercone zgodnie z EN 1092-2

- Przytacza pomiarowe ci$nienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika réznicy
cisnien (wersja ...-R1 bez czujnika r6znicy cisnien)

- Korpus pompy i kotnierz silnika standardowo z powtoka kataforetyczng

- Uszczelnienie mechaniczne do ttoczenia wody o temp. max. do 120°C. Do
Tmax. = +40°C dopuszczalna jest domieszka glikolu wyn. od 20 do 40% po-
jemnosci.

POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS

1

kmpl

kmpl

1.000

RAZEM

1.000

Qo
o

KNR 707-01-
01-01-00
STS 01.05

Pompa: NW6, H=54,6 kPa, V=26,971 m?/h

Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.

Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:

- Pompa wt./wyt.

- Wybér rodzaju regulaciji:

- dp-c (stata réznica ci$nien)

- dp-v (zmienna réznica cisnien)

- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca |IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can

- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)

- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczgca)

- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:

- Stan roboczy

- Tryb regulacji

- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j

- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze

Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.

POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS

1

kmpl

Kmpl

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 707-01- |Pompa: NW7, H=31,5 kPa, V=0,900 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.05 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybér rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica cisnien)
- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca |IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczgca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulacji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 707-01- |Pompa: NW10, H=36,6 kPa, V=1,041 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.05 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomocg jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybor rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica ci$nien)
- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowe;j)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajgcy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulaciji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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28|KNR 707-01- |Pompa: NW11, H=28,1 kPa, V=0,876 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.05 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej roznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomoca jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybér rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica cisnien)
- dp-T (réznica ci$nien uzalezniona od temperatury) za pomoca |IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowej)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczgca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajacy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulacji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologiag ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 707-01- |Pompa: NW12, H=31,4 kPa, V=0,900 m?/h kmpl
d.1/01-01-00 Pompa o najwy zszej sprawnosci Regulowana elektronicznie Bezdtawnicowa
STS 01.05 |pompa obiegowa o minimalnych kosztach eksploatacji, do montazu na rurocia-
gu. Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich instalacjach grzewczych, wentyla-
cyjnych, klimatyzacyjnych (od -10°C do +110°C). Ze zintegrowanym, elektro-
nicznym uktadem regulacji wydajnosci dla statej/zmiennej réznicy cisnien. Po-
krywy izolacji termicznej w wersji standardowe;.
Standardowo wyposazona w modut obstugi recznej za pomocg jednego przy-
cisku do sterowania nastepujgcymi funkcjami:
- Pompa wt./wyt.
- Wybor rodzaju regulaciji:
- dp-c (stata réznica cisnien)
- dp-v (zmienna réznica ci$nien)
- dp-T (réznica cisnien uzalezniona od temperatury) za pomocg IR-Monitora/
IR-Stick, magistrali Modbus, BACnet, LON lub Can
- Funkcja Q-Limit do ograniczenia maksymalnego przeptywu (ustawienie przez
IR-Stick)
- Tryb regulacji recznej (ustawianie statej predkosci obrotowe;j)
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego (funkcja samouczaca)
- Ustawianie wartosci zadanej lub predkosci obrotowej
Graficzny wyswietlacz pompy ze wskaznikiem obrotowym, umozliwiajgcy po-
ziome lub pionowe ustawienie modutu, pokazujacy:
- Stan roboczy
- Tryb regulaciji
- Warto$¢ zadang réznicy cisnien lub predkosci obrotowe;j
- Komunikaty o btedach i komunikaty ostrzegawcze
Silnik synchroniczny zgodny z technologig ECM o najwyzszym stopniu spraw-
nosci i wysokim rozruchowym momencie obrotowym, z automatyczng funkcja
zabezpieczenia przed zablokowaniem i wbudowanym petnym zabezpiecze-
niem silnika.
POMPA WYPOSAZONA W MODUL BMS
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR NO004- | Zawor dwudrogowy regulacyjny kv=78,000 wraz z sitownikiem i kablem podta- |szt
d.1/04-11-07 czeniowym do centrali wentylacyjnej
STS 01.05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31|KNNR N004- | Zawér bezpieczenstwa membranowy fi 1/2", 3 bar szt
d.1|05-24-01-21
STS 01.05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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KNNR 4
0511-02
STS 01.05

Naczynie wzbiorcze NW2, NW3, NW4, NW5 3 bar /120 °C, poj. nominalna 50I

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNNR 4
0511-04
STS 01.05

Naczynie wzbiorcze NW1, NW6 3 bar /120 °C, poj. nominalna 200l

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNNR NO004-
04-12-06-01
STS 01.05

Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

KNNR 4
0144-02
STS 01.05

Zasobnik buforowy o pojemnosci 400 litréw przystosowany do systemoéw chto-
dzenia aktywnego i pasywnego z kompletng izolacjg termiczng ( zbiornik izolo-
wany takze w obszarze dennicy).

Ciezar zbiornika napetnionego nie wiecej niz 481 kg.

Zuzycie energii w trybie gotowosci /24 h przy 65 ?C nie wigcej niz 1,6 kWh.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie 0,3 MPa.

Cisnienie préby hydraulicznej 0,45 MPa.

Kroécce przytgczeniowe nie mniejsze niz DN 50

2

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 724-01-
54-01-00
STS 01.05

AGREGAT WODY LODOWEJ DEDYKOWANY CENTRALI NW2
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V / 50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
mochicze) ;

CZYNNIK CHLODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOSC CHEODNICZA: 181,5 kW

CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 54,1 kW
MAKSYMALNA WYMAGANA MOC ELEKTRYCZNA: 82,30 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,36; WSPOLCZYNNIK ESEER: 4,33
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :50 dB(A)

WYMIAR : WYS: 2 440 X SZER: 2 260 X GLEB: 2 297 ; MASA: 1 768 kg
PARAMETRY WODY LODOWEJ: 7 /12 °C ; GLIKOL ETYLENOWY 35%
WBUDOWANY MODUL HYDRAULICZNY ORAZ ZBIORNIK 300 LITROW
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNR 724-01-
54-01-00
STS 01.05

AGREGAT WODY LODOWEJ DEDYKOWANY CENTRALI NW3
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V / 50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
mochicze) ;

CZYNNIK CHLODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOSC CHEODNICZA: 181,5 kW

CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 54,1 kW
MAKSYMALNA WYMAGANA MOC ELEKTRYCZNA: 82,30 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,36; WSPOLCZYNNIK ESEER: 4,33
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :50 dB(A)

WYMIAR : WYS: 2 440 X SZER: 2 260 X GLEB: 2 297 ; MASA: 1 768 kg
PARAMETRY WODY LODOWEJ: 7 /12 °C ; GLIKOL ETYLENOWY 35%
WBUDOWANY MODUL HYDRAULICZNY ORAZ ZBIORNIK 300 LITROW
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

KNR 724-01-
54-01-00
STS 01.05

AGREGAT WODY LODOWEJ DEDYKOWANY CENTRALI NW4
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V / 50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
mochicze) ;

CZYNNIK CHLODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOSC CHEODNICZA: 181,5 kW

CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 54,1 kW
MAKSYMALNA WYMAGANA MOC ELEKTRYCZNA: 82,30 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,36; WSPOLCZYNNIK ESEER: 4,33
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :50 dB(A)

WYMIAR : WYS: 2 440 X SZER: 2 260 X GLEB: 2 297 ; MASA: 1 768 kg
PARAMETRY WODY LODOWEJ: 7 /12 °C ; GLIKOL ETYLENOWY 35%
WBUDOWANY MODUL HYDRAULICZNY ORAZ ZBIORNIK 300 LITROW
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




Instalacja klimatyzacji.prd

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR 724-01- | AGREGAT WODY LODOWEJ DEDYKOWANY CENTRALI NW5 szt
d.1|54-01-00 ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V / 50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
STS 01.05 |mocnicze) ;
CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
NOMINALNA WYDAJNOSC CHLODNICZA: 181,5 kW
CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 54,1 kW
MAKSYMALNA WYMAGANA MOC ELEKTRYCZNA: 82,30 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,36; WSPOLCZYNNIK ESEER: 4,33
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :50 dB(A)
WYMIAR : WYS: 2 440 X SZER: 2 260 X GLEB: 2 297 ; MASA: 1 768 kg
PARAMETRY WODY LODOWEJ: 7 /12 °C ; GLIKOL ETYLENOWY 35%
WBUDOWANY MODUt HYDRAULICZNY ORAZ ZBIORNIK 300 LITROW
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 35 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 30 mm metr
d.1/50-11-03
STS 01.05
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
41|KNR 216-13- | Izolacja rury fi 42 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 40 mm metr
d.1|50-13-02
STS 01.05
35 metr 35.000
RAZEM 35.000
42|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 108 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 100 mm metr
d.1|50-20-04
STS 01.05
203 metr 203.000
RAZEM 203.000
43|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.1/01-01-00
STS 01.05
((2*3.1470.015*28)+(2*3.14*0.02*35))*1.25 m?2 8.792
RAZEM 8.792
44|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi 60-191 m2
d.1/01-02-00
STS 01.05
2*3.14*0.51*203*1.10 m?2 715.185
RAZEM 715.185
45/KNNR NO004- | Ptukanie instalacji wody lodowej w budynkach niemieszkalnych metr
d.1|01-28-02-00
STS 01.05
268 metr 268.000
RAZEM 268.000
46|KNNR NO004- | Préba szczelnosci instalacji wody lodowej z rur stalowych w budynkach nie- metr
d.1]/04-06-02-00 |mieszkalnych
STS 01.05
268 metr 268.000
RAZEM 268.000
2 Instalacja freonowa SPLIT
47/KNR 724-01- | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.05 szt
d.2|5 3-05-00 ZASILANIE: 230 V /50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
STS 01.05 |WYDAJNOSC CHLODNICZA: 5,2 (0,9~6,0) kW
WYDAJNOSC GRZEWCZA: 6,3 (0,9~9,1) kW
MOC ELEKTRYCZNA ( CHLODZENIE/ GRZANIE): 1,52/1,71
WSPOLCZYNNIK EER: 3,42 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,68
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++
CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: 50 dB(A)
WYMIAR: WYS: 620 X SZER: 790 X GLEB: 290 ; MASA: 41 kg
ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHLODZENIA: -10~46°C
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU
+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.05
ZASILANIE: 230 V /50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
WYDAJNOSC CHtLODNICZA: 5,2 (0,9~6,0) kW
WYDAJNOSC GRZEWCZA: 6,3 (0,9~9,1) kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,42 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,68
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++
CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: 43/37/33/26 dB(A)
WYMIAR: WYS: 320 X SZER: 998 X GLEB: 238 ; MASA: 14 kg
1 szt 1
RAZEM 1

-10 -
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48
d.2

KNR 724-01-
5 3-05-00
STS 01.05

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.06
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
WYDAJNOSC CHEODNICZA: 4,0 (0,9~4,4) kW

WYDAJNOSC GRZEWCZA: 5,0 (0,9~6,0) kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHLODZENIE/ GRZANIE): 1,13/1,36
WSPOLCZYNNIK EER: 3,52 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,66
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++

CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: 50 dB(A)
WYMIAR: WYS: 540 X SZER: 790 X GLEB: 290 ; MASA: 34 kg
ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHEODZENIA: -10~43°C
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

+

JEDNOSTKA WEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.06
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
WYDAJNOSC CHEODNICZA: 4,0 (0,9~4,4) kW

WYDAJNOSC GRZEWCZA: 5,0 (0,9~6,0) kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,52 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,66
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++

CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: 44/40/33/25 dB(A)
WYMIAR: WYS: 268 X SZER: 840 X GLEB: 203 ; MASA: 8,5 kg
]

szt

szt

1
RAZEM

49
d.2

KNR 724-01-
5 3-05-00
STS 01.05

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.06a
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
WYDAJNOSC CHEODNICZA: 4,0 (0,9~4,4) kW

WYDAJNOSE GRZEWCZA: 5,0 (0,9~6,0) kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHLODZENIE/ GRZANIE): 1,13/1,36
WSPOLCZYNNIK EER: 3,52 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,66
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++
CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: 50 dB(A)
WYMIAR: WYS: 540 X SZER: 790 X GLEB: 290 ; MASA: 34 kg
ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHEODZENIA: -10~43°C
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

)

szt

szt

RAZEM

50
d.2

KNR 724-01-
5 3-05-00
STS 01.05

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.T1
ZASILANIE: 230 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
WYDAJINOSC CHEODNICZA: 8,0 (2,9~9,0) kW

WYDAJINOSC GRZEWCZA: 8,8 (2,2~11,0) kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHLODZENIE/ GRZANIE): 2,33/2,41
WSPOLCZYNNIK EER: 3,43 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,65
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++
CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ: 52 dB(A)
WYMIAR: WYS: 830 X SZER: 900 X GLEB: 330 ; MASA: 61 kg
ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHEODZENIA: -15~46°C
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU

+
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SPLIT: POMIESZCZENIE 1.T1

ZASILANIE: 230 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHEODNICZY: R410A

WYDAJINOSC CHEODNICZA: 8,0 (2,9~9,0) kW

WYDAJINOSC GRZEWCZA: 8,8 (2,2~11,0) kW

WSPOLCZYNNIK EER: 3,43 ; WSPOLCZYNNIK COP: 3,65

KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: A++

CISNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ: 50/44/38/31 dB(A)
WYMIAR: WYS: 340 X SZER: 1150 X GLEB: 280 ; MASA: 18 kg

2

szt

szt

RAZEM

51
d.2

KNR 215-26-
04-01-00
STS 01.05

Rurociag miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 6,35

20+20+22

metr

metr

62.000

RAZEM

62.000

52
d.2

KNR 215-26-
04-02-00
STS 01.05

Rurocigg miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7

20+20+22

metr

metr

62.000

RAZEM

62.000

53
d.2

KNR 215-26-
04-01-00
STS 01.05

Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52

10+12

metr

metr

22.000

RAZEM

22.000

54
d.2

KNR 215-26-
04-03-00
STS 01.05

Rurocigg miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88

10+12

metr

metr

22.000

RAZEM

22.000

-11 -
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55|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 8 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.2|50-03-02
STS 01.05
20+20+22 metr 62.000
RAZEM 62.000
56|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.2|50-03-02
STS 01.05
10+12 metr 22.000
RAZEM 22.000
57|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.2|50-04-02
STS 01.05
20+20+22 metr 62.000
RAZEM 62.000
58|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.2|50-05-02
STS 01.05
10+12 metr 22.000
RAZEM 22.000
59|KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.2|1 3-01-00
STS 01.05
5 kmpl 5
RAZEM 5
60|KNR 724-05- | Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.2|14-01-00
STS 01.05
5 kmpl 5
RAZEM 5
61|KNR 724-05- |Napemhienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.2|1 5-01-00
STS 01.05
5 kmpl 5
RAZEM 5
62|KNR 724-05- |Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.2|16-01-00
STS 01.05
5 kmpl 5
RAZEM 5
3 KLIMATYZACJA VRF 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63|analiza indy- |Analiza wlasna: Model llosé Typ|kmpl
d.3|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 198
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 1
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 33
Zakres wydajnos¢ chtodzenia jedn. wewnetrznych (kW) nie mniej niz: 31.2-
93.6
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 400/3/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 62.4
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 70.0
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wigcej niz: 17.04/17.17
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.66
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 4.08
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 13 000+
11100
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 61
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 62
Dyspozycyjne cisnienie statyczne (Pa) nie mniegj niz: 80
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wigcej niz:
1690x1240x765
1690x930x765
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 296 + 220
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 15.88/34.92
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-5~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 09 4 Zwarty Kasetonowy
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 12 5 Zwarty Kasetonowy
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 14 8 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 14 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 17 Maskownica
Tréjnik 054 8 Tréjnik
Trojnik 090 6 Trojnik
Tréjnik 180 1 Tréjnik
Trojnik 567 1 Trojnik
Tréjnik 567 1 Tréjnik jednostki zewnetrznej
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.3|01-02-00
STS 01.05
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 6,35 |metr
d.3/04-01-00
STS 01.05
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
66|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.3|04-01-00
STS 01.05
41 metr 41.000
RAZEM 41.000
67|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7 |metr
d.3/04-02-00
STS 01.05
37 metr 37.000
RAZEM 37.000
68|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.3/04-03-00
STS 01.05
64 metr 64.000
RAZEM 64.000
69|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 metr
d.3|04-04-00
STS 01.05
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
70|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 22,22 metr
d.3|04-04-00
STS 01.05
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
71|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 28,58 metr
d.3|04-05-00
STS 01.05
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7 metr 7.000
RAZEM 7.000
72|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 34,92 metr
d.3/04-07-00
STS 01.05
32 metr 32.000
RAZEM 32.000
73|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 8 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3|50-03-02
STS 01.05
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
74|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3/50-03-02
STS 01.05
4 metr 41.000
RAZEM 41.000
75|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3|50-04-02
STS 01.05
37 metr 37.000
RAZEM 37.000
76|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3/50-05-02
STS 01.05
64-24 metr 40.000
RAZEM 40.000
77|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3|50-06-03
STS 01.05
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
78|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 22 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3|50-06-03
STS 01.05
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
79|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3|50-08-02
STS 01.05
21 metr 21.000
RAZEM 21.000
80|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 35 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.3/50-10-02
STS 01.05
32-24 metr 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.3/50-06-03
STS 01.05
24 metr 24.000
RAZEM 24.000
82|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 35 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.3/50-11-03
STS 01.05
24 metr 24.000
RAZEM 24.000
83|KNR 216-06- | Plaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.3/01-01-00
STS 01.05
((2*3.1470.015*24)+(2*3.14*0.01*24))“1.2 m?2 4.522
RAZEM 4.522
84|KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.3(13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 724-05- | Proba szczelno$ci instal obiegu freonu kmpl
d.3/14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 724-05- | Napemhienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.3/15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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87|KNR 724-05- | Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.3/16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
4 KLIMATYZACJA VRF 2
88|analiza indy- |Analiza wlasna: Model llosé Typ|kmpl
d.4|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 72
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 2:
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 20
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 400/3/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 22,4
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 25.0
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wiecej niz: 6.30/5.45
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.56
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 4.53
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 8400
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 52
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 54
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wigcej niz:
1425x1080x480
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 171
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 9.52/19.05
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-15~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 12 6 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica Maskownica
Trojnik 054 4 Trojnik
Tréjnik 090 1 Tréjnik
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.4|01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 6,35 |metr
d.4|04-01-00
STS 01.05
11 metr 11.000
RAZEM 11.000
91|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.4|04-01-00
STS 01.05
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
92|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7 |metr
d.4|04-02-00
STS 01.05
11 metr 11.000
RAZEM 11.000
93|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.4|04-03-00
STS 01.05
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
94 |KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 metr
d.4|04-04-00
STS 01.05
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 8 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.4|50-03-02
STS 01.05
11 metr 11.000
RAZEM 11.000
96|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.4|50-03-02
STS 01.05
30-2 metr 28.000
RAZEM 28.000
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97|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.4|50-04-02
STS 01.05
11 metr 11.000
RAZEM 11.000
98|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.4|50-05-02
STS 01.05
20 metr 20.000
RAZEM 20.000
99|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.4/50-06-03
STS 01.05
10-2 metr 8.000
RAZEM 8.000
100|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.4|50-03-02
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.4|/50-06-03
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.4/01-01-00
STS 01.05
((2*3.1470.005*2)+(2*3.14*0.01*2))*1.2 m?2 0.226
RAZEM 0.226
103|KNR 724-05- | Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.4(13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 724-05- | Proba szczelno$ci instal obiegu freonu kmpl
d.4/14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.4|15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
106 |KNR 724-05- | Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.4/16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
5 KLIMATYZACJA VRF 3
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107|analiza indy- |Analiza wlasna: JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 288 1 Pompa kmpl
d.5|widualna ciepta
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 3:
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 48
Zakres wydajnos¢ chtodzenia jedn. wewnetrznych (kW) nie mniej niz: 45.0-
135.0
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 400/3/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 90.0
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 100.0
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wigcej niz: 28.34/25.20
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.18
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 3.97
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 13 000+
13 000
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 64
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 64
Dyspozycyjne cisnienie statyczne (Pa) nie mniegj niz: 80
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wigcej niz:
1690x1240x765
1690x1240x765
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 296 + 296
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 19.05/34.92
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-5~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 24 12 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 12 Maskownica
Tréjnik 090 6 Tréjnik
Trojnik 180 3 Trojnik
Tréjnik 567 2 Tréjnik
Trojnik 567 1 Trojnik jednostki zewnetrznej
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.5/01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.5|04-01-00
STS 01.05
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
110|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7 |metr
d.5|04-02-00
STS 01.05
57 metr 57.000
RAZEM 57.000
111|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.5|04-03-00
STS 01.05
27 metr 27.000
RAZEM 27.000
112|KNR 215-26- |Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 metr
d.5|04-04-00
STS 01.05
41 metr 41.000
RAZEM 41.000
113|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 22,22 metr
d.5|04-04-00
STS 01.05
43 metr 43.000
RAZEM 43.000
114|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 28,58 metr
d.5|04-05-00
STS 01.05
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
115|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 34,92 metr
d.5|04-07-00
STS 01.05
43 metr 43.000
RAZEM 43.000
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116|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5/50-03-02
STS 01.05
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
117|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5|50-04-02
STS 01.05
57 metr 57.000
RAZEM 57.000
118|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5|50-05-02
STS 01.05
27 metr 27.000
RAZEM 27.000
119|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5|50-06-03
STS 01.05
41-6 metr 35.000
RAZEM 35.000
120|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 22 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5/50-06-03
STS 01.05
43 metr 43.000
RAZEM 43.000
121|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5|50-08-02
STS 01.05
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
122|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 35 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.5/50-10-02
STS 01.05
43-6 metr 37.000
RAZEM 37.000
123|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.5|50-06-03
STS 01.05
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
124|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 35 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.5/50-11-03
STS 01.05
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
125|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.5/01-01-00
STS 01.05
((2*3.1470.015*6)+(2"3.14*0.01*6))*1.2 m?2 1.130
RAZEM 1.130
126|KNR 724-05- | Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.5[13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 724-05- | Proba szczelnos$ci instal obiegu freonu kmpl
d.5(14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.5/15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 724-05- |Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.5/16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
6 KLIMATYZACJA VRF 4
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130|analiza indy- |Analiza wlasna: Model llosé Typ|kmpl
d.6|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 40 1 Pompa ciepta
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 4:
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 7
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 230/1/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 12,1
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 13.6
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wigcej niz: 3.25/3.17
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.72
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 4.29
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 6 200
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 50
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 52
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wigcej niz:
1334x970x370
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 117
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 9.52/15.88
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-5~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 18 2 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 2 Maskownica
Trojnik 054 1 Trojnik
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.6|01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.6|04-01-00
STS 01.05
46 metr 46.000
RAZEM 46.000
133|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.6|04-03-00
STS 01.05
46 metr 46.000
RAZEM 46.000
134|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.6|50-03-02
STS 01.05
46-2 metr 44.000
RAZEM 44.000
135|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.6|50-05-02
STS 01.05
46-2 metr 44.000
RAZEM 44.000
136|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.6|50-03-02
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.6|50-06-03
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.6/01-01-00
STS 01.05
((2*3.14*0.005*2)+(2*3.14*0.01*2))*1.2 m?2 0.226
RAZEM 0.226
139|KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.6(13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 724-05- |Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.6(14-01-00
STS 01.05
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1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 724-05- |Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.6/15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 724-05- |Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.6(16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
7 KLIMATYZACJA VRF 5
143|analiza indy- |Analiza wlasna: Model _ llos¢ Typ|kmpl
d.7|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 54 1 Pompa ciepta
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 5:
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 9
Napigcie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 230/1/50
Wydajnos¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 15,5
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 18.0
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wiecej niz: 4.49/4.56
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.45
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 3.95
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 6 900
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 53
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 53
Wys. x Szer. x Gtebokos$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wiecej niz:
1334x970x370
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 117
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 9.52/15.88
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-5~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 18 3 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 3 Maskownica
Tréjnik 054 2 Tréjnik
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.7|01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.7|04-01-00
STS 01.05
33 metr 33.000
RAZEM 33.000
146|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.7|04-03-00
STS 01.05
9 metr 9.000
RAZEM 9.000
147|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 metr
d.7|04-04-00
STS 01.05
24 metr 24.000
RAZEM 24.000
148|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.7|50-03-02
STS 01.05
33-2 metr 31.000
RAZEM 31.000
149|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.7|50-05-02
STS 01.05
9 metr 9.000
RAZEM 9.000
150|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.7|50-06-03
STS 01.05
24-2 metr 22.000
RAZEM 22.000
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151|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.7|50-03-02
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.7|50-06-03
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.7|01-01-00
STS 01.05
((2*3.14*0.005*2)+(2*3.14*0.01*2))*1.2 m?2 0.226
RAZEM 0.226
154|KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.713-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 724-05- | Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.7(14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.715-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR 724-05- | Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.7(16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
8 KLIMATYZACJA VRF 6
158|analiza indy- |Analiza wlasna: Model llosé Typ|kmpl
d.8|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 40 1 Pompa ciepta
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 6:
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 7
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 230/1/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 12,1
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 13.6
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wigcej niz: 3.25/3.17
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.72
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 4.29
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 6 200
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 50
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 52
Wys. x Szer. x Gtgboko$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wigcej niz:
1334x970x370
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 117
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 9.52/15.88
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-5~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 14 3 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 3 Maskownica
Trojnik 054 2 Trojnik
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.8|01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 6,35 |metr
d.8/04-01-00
STS 01.05
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
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161|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.8/04-01-00
STS 01.05
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
162|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7 |metr
d.8|04-02-00
STS 01.05
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
163|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.8|04-03-00
STS 01.05
25 metr 25.000
RAZEM 25.000
164|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 8 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.8|50-03-02
STS 01.05
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
165|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.8/50-03-02
STS 01.05
25-2 metr 23.000
RAZEM 23.000
166|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.8|50-04-02
STS 01.05
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
167|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.8|50-05-02
STS 01.05
25-2 metr 23.000
RAZEM 23.000
168|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.8|50-03-02
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.8/50-06-03
STS 01.05
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.8/01-01-00
STS 01.05
((273.1470.005*2)+(2"3.14*0.01*2))*1.2 m?2 0.226
RAZEM 0.226
171|KNR 724-05- | Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.8(13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 724-05- | Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.8(14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.8/15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 724-05- |Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.8|16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
9 KLIMATYZACJA VRF 7
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175|analiza indy- |Analiza wlasna: Model llosé Typ|kmpl
d.9|widualna JEDNOSTKA ZEWNETRZNA O WIELKOSCI 108 1 Pompa ciepta
STS 01.05 |PARAMETRY AGREGATU ZEWNETRZNEGO VRF 7:
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie mniej niz: 17
Zakres wydajnos¢ chtodzenia jedn. wewnetrznych (kW) nie mniej niz: 16.8-
50.2
Napiecie / Liczba faz / Czestotliwos¢ (V / ? / Hz) 400/3/50
Wydajnos$¢ Chtodzenia (kW) nie mniej niz: 335
Wydajnos¢ Grzania (kW) nie mniej niz: 375
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie (kW) nie wigcej niz: 9.62/9.28
EE R - Wskaznik energetyczny Chtodzenie (W/W) nie mniej niz: 3.48
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie (W / W) nie mniej niz: 4.04
Przeptyw powietrza - Jednostka Zewnetrzna (m3 / h) nie wiecej niz: 11100
Cisnienie akustyczne j. zew. Chtodzenie (dB(A)) nie wiecej niz: 58
Cisnienie akustyczne j. zew. Grzanie (dB(A)) nie wiecej niz: 60
Dyspozycyjne ci$nienie statyczne (Pa) nie mniegj niz: 80
Wys. x Szer. x Gtebokos$¢ Jednostka zewnetrzna (mm) nie wiecej niz:
1690x930 x765
Masa netto Jednostka zewnetrzna (kg) nie wiecej niz: 275
Instalacja chtodnicza ($r. przytaczy) Ciecz / Gaz (mm) 12.70/28.58
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Chtodzenie (°C) nie mniej niz:
-15~46
Dopuszczalny zakres temperatur zewnetrznych Grzanie (°C) nie mniej niz: -
20~21
Czynnik chtodniczy / GWP R410A /1975
Klimatyzator kasetonowy o wielkosci 14 8 Zwarty Kasetonowy
Modut komunikacyjny BMS 1 Modbus® Convertor for VRF
Sterownik 1 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Maskownica 8 Maskownica
Tréjnik 054 4 Tréjnik
Trojnik 090 2 Trojnik
Tréjnik 180 1 Tréjnik
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 708-03- | Przewodowy sterownik zdalnego sterowania - tylko montaz szt
d.9|01-02-00
STS 01.05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 6,35 |metr
d.9|04-01-00
STS 01.05
10 metr 10.000
RAZEM 10.000
178|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 9,52 |metr
d.9|04-01-00
STS 01.05
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
179|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 12,7 |metr
d.9|04-02-00
STS 01.05
28 metr 28.000
RAZEM 28.000
180|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 15,88 metr
d.9|04-03-00
STS 01.05
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
181|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 metr
d.9|04-04-00
STS 01.05
7 metr 7.000
RAZEM 7.000
182|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na scianach budynkéw niemieszkalnych fi 22,22 metr
d.9|04-04-00
STS 01.05
13 metr 13.000
RAZEM 13.000
183|KNR 215-26- | Rurocigg miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 28,58 metr
d.9|04-05-00
STS 01.05
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
184|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 8 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-03-02
STS 01.05
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10 metr 10.000
RAZEM 10.000
185|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 10 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-03-02
STS 01.05
15 metr 15.000
RAZEM 15.000
186|KNR 216-13- |lzolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-04-02
STS 01.05
28-5 metr 23.000
RAZEM 23.000
187|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 15 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-05-02
STS 01.05
8 metr 8.000
RAZEM 8.000
188|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-06-03
STS 01.05
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
189|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 22 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-06-03
STS 01.05
18 metr 18.000
RAZEM 18.000
190|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 13,0 mm metr
d.9|50-08-02
STS 01.05
6-5 metr 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 12 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.9|50-04-02
STS 01.05
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.9|50-08-02
STS 01.05
5 metr 5.000
RAZEM 5.000
193|KNR 216-06- | Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.9|01-01-00
STS 01.05
((2*3.14*0.015*5)+(2*3.14*0.01*5))*1.2 m?2 0.942
RAZEM 0.942
194 |KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowe;j kmpl
d.9(13-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
195|KNR 724-05- | Proba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.9(14-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
196 |KNR 724-05- | Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.9(15-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 724-05- | Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.9(16-01-00
STS 01.05
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Agregaty freonowe do central wentylacyjnych
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198|KNR 724-01- |JEDNOSTKA ZEWNETRZNA CHLODNICY CENTRALI NW15 szt
d.10|5 3-05-00 ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V / 50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
STS 01.05 |mocnicze) ;
CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
NOMINALNA WYDAJNOSC CHEODNICZA: 22,7 kW
CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 7,4 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,08
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :41 dB(A)
WYMIAR : WYS:1 385 X SZER: 1 105 X GLEB: 695 ; MASA: 210 kg
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU
2 szt 2
RAZEM 2
199|KNR 724-01- | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA CHLODNICY CENTRALI NW13 ; NW14 szt
d.10|5 3-05-00 ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 400 V /50 Hz ; 230 V/ 50 Hz(Urzadzenia Po-
STS 01.05 |mocnicze) ;
CZYNNIK CHLODNICZY: R410A
NOMINALNA WYDAJNOSC CHLODNICZA: 24,9 kW
CALKOWITA MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA: 7,8 kW
WSPOLCZYNNIK EER: 3,19
CISNIENIE AKUSTYCZNE AGREGATU :42 dB(A)
WYMIAR : WYS:1 585 X SZER: 1 306 X GLEB: 780 ; MASA: 248 kg
KOMUNIKACJA BEZPOSREDNIO Z CENTRALA: SMARTLINK
PROTOKOL KOMUNIKACJI BMS: MODBUS RTU
2 szt 2
RAZEM 2
200|KNR 215-26- | Rurociag miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 19,05 /metr
d.10(04-04-00
STS 01.05
20+15+16+17 metr 68.000
RAZEM 68.000
201|KNR 215-26- |Rurociag miedziany w pretach na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 28,58 metr
d.10|04-05-00
STS 01.05
20+15+16+17 metr 68.000
RAZEM 68.000
202|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 18 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.10|50-06-03
STS 01.05
68 metr 68.000
RAZEM 68.000
203|KNR 216-13- |Izolacja rury fi 28 otuling na bazie syntetycznego kauczuku grub 19,0 mm metr
d.10|50-08-02
STS 01.05
68 metr 68.000
RAZEM 68.000
204 |KNR 216-06- |Ptaszcz z blachy OC 0,55 mm na rurociggach fi do 55 m2
d.10(01-01-00
STS 01.05
((2*3.14*0.015*68)+(2*3.14*0.01*68))*1.2 m?2 12.811
RAZEM 12.811
205|KNR 724-05- |Préba szczelnosci instal obiegu freonu kmpl
d.10|1 4-01-00
STS 01.05
4 kmpl 4
RAZEM 4
206 |KNR 724-05- |Przedmuchanie azotem instal chtod freonowej kmpl
d.10{1 3-01-00
STS 01.05
4 Kmpl 4
RAZEM 4
207|KNR 724-05- |Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu kmpl
d.10|1 5-01-00
STS 01.05
4 kmpl 4
RAZEM 4
208 |KNR 724-05- [Uruchomienie instal obiegu freonu kmpl
d.10{1 6-01-00
STS 01.05
4 Kmpl 4
RAZEM 4
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34848




