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Puławy_hala_teletechniczne_3.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ / CPV-45314320-0, CPV -45314310-7

1.1 prace przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie o głębokości do 8
cm i śr do 20 mm

szt.

poz.3*3 szt. 3 000
RAZEM 3 000

2
d.1.

1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.1 szt. 3 000
RAZEM 3 000

3
d.1.

1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane natynkowo. m

1000 m 1 000
RAZEM 1 000

4
d.1.

1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

700 m 700
RAZEM 700

5
d.1.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur w cegle m

poz.4*.9 m 630
RAZEM 630

6
d.1.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.5 m 630
RAZEM 630

7
d.1.

1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 30 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

150 otw. 150
RAZEM 150

1.2 Korytka i kanały kablowe
8

d.1.
2

KNR 5-08
0705-01

Montaż korytek RG 60-20S przez przykręcenie do gotowych otworów - szero-
kość 200 mm

m

1025 m 1 025
RAZEM 1 025

9
d.1.

2

KNR 5-08
0705-02

Montaż korytek RG 60-40S przez przykręcenie do gotowych otworów - szero-
kość 400 mm

m

100 m 100
RAZEM 100

10
d.1.

2

KNR 5-08
0705-02

Montaż drabinek kablowych LG 60-50-3S - pionowych przez przykręcenie do
gotowych otworów - szerokość 200 mm

m

130 m 130
RAZEM 130

11
d.1.

2

KNR AT-15
0108-04

Montaż kaset podłogowych ze stali nierdzewnej szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

1.3 Oprzewodowanie
12

d.1.
3

KNNR 5
0203-01

Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr R35257  'light',   kat. 7, - Przewo-
dy kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m

(1000+700)/2 m 850
RAZEM 850

13
d.1.

3

KNNR 5
0209-01

Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr R35257  'light',   kat. 7, - Przewo-
dy kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

17000-poz.12 m 16 150
RAZEM 16 150

14
d.1.

3

KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach
wstrzeliwanych

m

50 m 50
RAZEM 50
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15

d.1.
3

KNNR 5
0209-01

Kabel światłowodowy jednomodowyy 12 włóknowy ZW-NOTKtsd 12J 9/125 -
Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania

m

350 m 350
RAZEM 350

1.4 Dostawa kabli krosowych
16

d.1.
4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 1m kpl.

150 kpl. 150
RAZEM 150

17
d.1.

4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2 m kpl.

70 kpl. 70
RAZEM 70

18
d.1.

4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" i gniazd aboneckich - kabel kro-
sowy 5 m.

kpl.

150 kpl. 150
RAZEM 150

19
d.1.

4

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klipsy kolorowe kodujące Co-
lour Coding: -an, -bl, -br, -yl

kpl.

poz.18 kpl. 150
RAZEM 150

20
d.1.

4

KNR AT-14
0106-01

Montaż połączeń światłowodowych - Patchcord ze złączami LC/PC Simplex-
LC/PC Simplex; kabel simplex 2,0mm; SM, kabel krosowy światłowodowy jed-
nomodowy

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

1.5 Gniazda
21

d.1.
5

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich z modułami RJ45/s szt.

252 szt. 252
RAZEM 252

22
d.1.

5

KNR AT-15
0108-02

Montaż adapterów do modułów RJ45/s szt.

227 szt. 227
RAZEM 227

23
d.1.

5

KNR AT-15
0108-02

Montaż  puszek i ramek montażowych szt.

126 szt. 126
RAZEM 126

1.6 Szafy GPD w serwerowni - sprz ęt pasywny
24

d.1.
6

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa dytrybucyjna 19" 42U,
800x1000

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

25
d.1.

6

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa dytrybucyjna 19" 42U,
800x800

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

26
d.1.

6

KNR AT-14
0110-16

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkoś-
ci 33U-42U

kpl.

poz.24+poz.25 kpl. 6
RAZEM 6

27
d.1.

6

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia elektrycznego szafy szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

28
d.1.

6

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6
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29

d.1.
6

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych niewyposażonych w przygotowanych stelażach
19"

szt.

5+1+2+3+3+1 szt. 15
RAZEM 15

30
d.1.

6

KNR AT-14
0108-02

Montaż modułów światłowodowych  6 x LCdx z okablowaniem w przygotowa-
nych panelach rozdzielczych

szt.

16 szt. 16
RAZEM 16

31
d.1.

6

KNR AT-14
0108-02

Montaż modułów 12xRJ45, z okablowaniem w przygotowanych panelach szt.

12+2+6+8+6 szt. 34
RAZEM 34

32
d.1.

6

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli porządkujących CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm szt.

4+3+4+3 szt. 14
RAZEM 14

33
d.1.

6

KNR AT-14
0108-01

Montaż - Półka stała (19") szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

34
d.1.

6

KNR AT-14
0108-01

Montaż - połączenia pomiędzy szafami szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.7 Przełączniki dla LAN
35

d.1.
7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960 WS-C2960X-48LPD-L

kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

36
d.1.

7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960 WS-C2960X-48TD-L

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

37
d.1.

7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960 WS-C2960X-48LPD-L

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

38
d.1.

7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960 WS-C2960X-24PD-L

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

39
d.1.

7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł światłowodowy SFP kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

40
d.1.

7

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - bramy VPN i ściany ogniowe
(firewall) typu Statefull Inspection

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.8 Punkty dost ępowe WLAN
41

d.1.
8

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Kontroler AIR-CT2504-25-K9
dla punktów dostępowych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

42
d.1.

8

KNR 5-06
1702-02

Zainstalowanie punktów dostepowych WLAN 1702I  (2.4GHz i 5GHz) AIR-
CAP1702I-E-K9

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

1.9 Telefony wewn ętrzne IP
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43

d.1.
9

KNR 5-06
1702-02

Zainstalowanie  abonenckich aparatów telefonicznych IP 7821 szt.

37 szt. 37
RAZEM 37

44
d.1.

9

KNR 5-06
1702-02

Zainstalowanie  abonenckich aparatów telefonicznych IP: 8861 + przystawka
18-to przyciskowa BEKEM (CP-8861-K9= wraz z CP-BEKEM-W=)

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

45
d.1.

9

KNR 5-06
1702-02

Zainstalowanie  abonenckich aparatów telefonicznych bezprzewodowych IP:
Telefon 8821G (CP-8821-K9=)

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

1.10 Pomiary
46

d.1.
10

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

10 pomiar 10
RAZEM 10

47
d.1.

10

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

252-poz.46 pomiar 242
RAZEM 242

48
d.1.

10

TPSA 39
0902-03

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
49

d.1.
10

TPSA 39
0902-04

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

35 odci-
nek

35

RAZEM 35
50

d.1.
10

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

24 pomiar 24
RAZEM 24

51
d.1.

10

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

24 pomiar 24
RAZEM 24

1.11 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza
52

d.1.
11

Analiza
własna

Szkolenia osoby

5 osoby 5
RAZEM 5

53
d.1.

11

Analiza
własna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2 INSTALACJA VoIP / CPV-45314000-1, CPV-45314300-4
54

d.2
KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - FTP kat.7

m

1740 m 1 740
RAZEM 1 740

55
d.2

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy 12 włóknowy

m

300 m 300
RAZEM 300

56
d.2

KNR AT-14
0110-13
analogia

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg -
centrala UCM 6208

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

57
d.2

KNR AT-14
0110-12

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie do 2 kg - schwitch kpl.
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2 kpl. 2

RAZEM 2
58

d.2
KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

29 pomiar 29
RAZEM 29

59
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa telefonu podstawowego szt

26 szt 26
RAZEM 26

60
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa telefonu sekretarskiego szt

2 szt 2
RAZEM 2

61
d.2 kalk. własna

Zakup i dostawa telefonu dyrektorskiego szt

1 szt 1
RAZEM 1

3 INSTALACJI TELEWIZJI  CCTV / CPV-45314000-1, CPV-45 314300-4
3.1 prace przygotowawcze
62

d.3.
1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane natynkowo. m

500 m 500
RAZEM 500

63
d.3.

1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

500 m 500
RAZEM 500

64
d.3.

1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie o głębokości do 8
cm i śr do 20 mm

szt.

poz.62*3 szt. 1 500
RAZEM 1 500

65
d.3.

1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.64 szt. 1 500
RAZEM 1 500

66
d.3.

1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur w cegle m

poz.63*.9 m 450
RAZEM 450

67
d.3.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.66 m 450
RAZEM 450

68
d.3.

1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

70 otw. 70
RAZEM 70

3.2 Przewody i kable
69

d.3.
2

KNNR 5
0203-01

Kabel   LAN-T11B 4P kat. 5E, żelowany, zewnętrzny - Przewody kabelkowe o
łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m

900 m 900
RAZEM 900

70
d.3.

2

KNNR 5
0203-01

Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr R35257  'light',   kat. 7, - Przewo-
dy kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

m

(500+500) m 1 000
RAZEM 1 000

71
d.3.

2

KNNR 5
0209-01

Kabel Real10 S/FTP 4P 1000 MHz LSZH nr R35257  'light',   kat. 7, - Przewo-
dy kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

4600 m 4 600
RAZEM 4 600

72
d.3.

2

KNR AT-14
0105-02

Montaż zakończeń na kablach transmisyjnych szt.

77 szt. 77
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RAZEM 77

73
d.3.

2

KNR AT-14
0107-05
SE 2

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygo-
towanie i montaż etykiet opisowych gniazda

szt.

poz.72 szt. 77
RAZEM 77

74
d.3.

2

KNNR 5
0209-01

YDY 3x15 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

1000 m 1 000
RAZEM 1 000

75
d.3.

2

KNNR 5
0209-01

Kabel światłowodowy jednomodowyy 12 włóknowy Z-XOTKtcdD 12x9/125 ITU-
T G.657A - Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach bez mocowania

m

800 m 800
RAZEM 800

3.3 Kamery zewn ętrzne
76

d.3.
3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera STD obrotowa ze-
wnętrzna

szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

77
d.3.

3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera STD zewnętrzna, sta-
lopozycyjne wjazdy na teren

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

78
d.3.

3

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera STD zewnętrzna, sta-
lopozycyjna - kasy

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

79
d.3.

3

KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu STD - wysokość po-
wyżej 4 m

szt.

poz.76+poz.77 szt. 9
RAZEM 9

3.4 Kamery wewn ętrzne
80

d.3.
4

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera do obserwacji wg
kat. I i II

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

81
d.3.

4

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera do obserwacji wg
kat. IV

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

82
d.3.

4

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera do obserwacji wg
kat. III

szt.

60 szt. 60
RAZEM 60

3.5 Wyposa żenie szaf budynkowych
83

d.3.
5

KNR AT-14
0110-07

Montaż SERWERA zarządzającego systemem rejestracji strumieni video z ka-
mer IP

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

84
d.3.

5

KNR AL-01
0702-04

Oprogramowanie dla integracji z BMS prog.

1 prog. 1
RAZEM 1

85
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-48FPS-L

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

86
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base WS-C2960X-24PD-L

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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87

d.3.
5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy Catalyst
2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base WS-C2960X-48FPD-L

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

88
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy IE 8 10/
100,2 T/SFP, Base

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

89
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Przełącznik sieciowy IE 4 10/
100,2 SFP Gig port, Base

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

90
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Konwerter światłowodowy kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

91
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł światłowodowy SFP kpl.

8 kpl. 8
RAZEM 8

92
d.3.

5

KNR AT-14
0106-01

Montaż połączeń światłowodowych - Patchcord ze złączami LC/PC Simplex-
LC/PC Simplex; kabel simplex 2,0mm; SM, kabel krosowy światłowodowy jed-
nomodowy

szt.

16 szt. 16
RAZEM 16

93
d.3.

5

KNR AT-14
0108-02

Montaż paneli rozdzielczych niewyposażonych w przygotowanych stelażach
19"

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

94
d.3.

5

KNR AT-14
0108-02

Montaż modułów światłowodowych  6 x LCdx z okablowaniem w przygotowa-
nych panelach rozdzielczych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

95
d.3.

5

KNR AT-14
0108-02

Montaż modułów 12xRJ45, z okablowaniem w przygotowanych panelach szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

96
d.3.

5

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli porządkujących CM 1U 19" Metal Panel, Modular 90mm szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

97
d.3.

5

KNR AT-14
0108-01

Montaż - Półka stała (19") szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

98
d.3.

5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 2 m kpl.

20 kpl. 20
RAZEM 20

99
d.3.

5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy 1m kpl.

80 kpl. 80
RAZEM 80

100
d.3.

5

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klipsy kolorowe kodujące Co-
lour Coding: -an, -bl, -br, -yl

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

101
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia - Drukarka laserowa, kolorowa,  A3, 600 dpi kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2
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102
d.3.

5

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia - słuchawki kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

3.6 Szafy zewn ętrzne
103
d.3.

6

KNR 5-01
0713-05

Montaż szafek rozdzielczych  na słupach oświetleniowych pojedynczych szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

104
d.3.

6

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia elektrycznego szafy szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

105
d.3.

6

KNR AT-15
0109-15

Montaż Transformatorów szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

106
d.3.

6

KNR AT-15
0109-15

Montaż Przełącznic światłowodowych 4 x SC szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

107
d.3.

6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - kabel krosowy 1m kpl.

9 kpl. 9
RAZEM 9

108
d.3.

6

KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - kabel krosowy  SC-LC kpl.

8 kpl. 8
RAZEM 8

3.7 Stanowiska operatorów obsługi
109
d.3.

7

KNR AL-01
0113-01

Montaż Stacji operatora Systemu Telewizji Dozorowej szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

110
d.3.

7

KNR AL-01
0113-01

Montaż Stacji operatora systemu Telewizji Dozorowej - karta graficzna szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

111
d.3.

7

KNR AL-01
0501-03

Montaż kolorowego monitora LED wysokiej rozdzielczości 42,5" szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

112
d.3.

7

KNR AL-01
0501-03

Montaż kolorowego monitora LED wysokiej rozdzielczości 21,5" szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

113
d.3.

7

KNR AL-01
0502-10

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

3.8 Uruchomienie i sprawdzenie
114
d.3.

8

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.4

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU
zewnętrzna

szt.

50 szt. 50
RAZEM 50

115
d.3.

8

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2
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116
d.3.

8

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

46 pomiar 46
RAZEM 46

117
d.3.

8

TPSA 39
0902-03

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odci-
nek

1 odci-
nek

1

RAZEM 1
118
d.3.

8

TPSA 39
0902-04

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następ-
ny zmierzony światłowód

odci-
nek

11 odci-
nek

11

RAZEM 11
3.9 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza,
119
d.3.

9

Analiza
własna

Szkolenia osoby

3 osoby 3
RAZEM 3

120
d.3.

9

Analiza
własna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

4 INSTALACJA PRZYZYWOWA / CPV-45314000-1, CPV-4531430 0-4
121
d.4

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - kabel FTP kat.7

m

550 m 550
RAZEM 550

122
d.4

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - YTDY 6x0,5mm2

m

135 m 135
RAZEM 135

123
d.4

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP -YDYp 3x1,5mm2

m

550 m 550
RAZEM 550

124
d.4

KNNR 5
0306-01
analogia

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - przycisk pociągowy PP szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

125
d.4

KNNR 5
0306-01
analogia

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - kasownik K szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

126
d.4

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - lampka sygnalizacyjna
LS

kpl.

6 kpl. 6
RAZEM 6

127
d.4

KNR AL-01
0101-02
analogia

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala SP szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

128
d.4

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

6 pomiar 6
RAZEM 6

5 INSTALACJA DOMOFONOWA / CPV 45314310-7
129
d.5

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - FTP kat. 5e

m

260 m 260
RAZEM 260

130
d.5

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - YDYp 3x2,5mm2

m

210 m 210
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RAZEM 210

131
d.5

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - OMY 2x1mm2

m

20 m 20
RAZEM 20

132
d.5

KNR 5-06
1711-02
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomówiących Telvox-2 o 10 łączach - panel wy-
wołania PDA-1

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

133
d.5

KNR 5-06
1711-02
analogia

Zainstalowanie urządzeń głośnomówiących Telvox-2 o 10 łączach - interfejs
domofonu np. 1083/50 2VOICE

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

134
d.5

KNR 5-06
1602-09

Zainstalowanie zasilacza - zasilacz domofonu np. 1083/20A 2VOICE szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

135
d.5

KNR 5-06
1602-06

Zainstalowanie dekodera - dekoder D-1 np. 1083/55  2VOICE szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

136
d.5

KNR 5-06
1702-02

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich CB ściennych na podło-
żu z betonu - unifon domofonowy np. 1183/5 MIRO DO SYSTEMU 2VOICE

szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

137
d.5 kalk. własna

Montaż elektrozaczepu szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

138
d.5

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

3*(2+3*3) pomiar 33
RAZEM 33

6 INSTALACJA SSWiN / CPV 45312000-7, CPV-45312200-9
139
d.6

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - kabel FTP kat. 7

m

15 m 15
RAZEM 15

140
d.6

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - kabel Li2YCY-P(St) 2x2x0.5mm2

m

95 m 95
RAZEM 95

141
d.6

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - kabel YTDY 6x0,5mm2

m

6900 m 6 900
RAZEM 6 900

142
d.6

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - kabel YTDY 8x0,5mm2

m

75 m 75
RAZEM 75

143
d.6

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - YDYp 3x2,5mm2

m

30 m 30
RAZEM 30

144
d.6

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - czujka PIR  IR15 szt.

49 szt. 49
RAZEM 49

145
d.6

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa - czujka DUAL np.
DT15AM

szt.

56 szt. 56
RAZEM 56

146
d.6

KNR AL-01
0202-02

Montaż czujki stłuczenia szkła - (klejona) pasywna - czujka zbicia szyby np.
GBD51

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

147
d.6

KNR AL-01
0102-05

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych - zestaw IN-
BOXDIN8.1

szt.

1 szt. 1
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RAZEM 1

148
d.6

KNR AL-01
0102-04

Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - zestaw IN-BOX-
DIN8.2

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

149
d.6

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - sygnali-
zator  wewnętrzny np.  HPA100 lub równoważny

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

150
d.6

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem
awaryjnym - sygnalizator zewnętrzny np. HP202L + AKU lub równoważny

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

151
d.6

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa - klawiatura np. PRT-
KLCS lub równoważna

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

152
d.6

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu - stacja wizualizacji PROTEGE + monitor

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

153
d.6

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

154
d.6

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za
każdy 1 element liniowy ponad 32

szt.

83 szt. 83
RAZEM 83

155
d.6

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

1 lin. 1
RAZEM 1

156
d.6

KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

1 szt 1
RAZEM 1

157
d.6 kalk. własna

Zakup i dostawa przycisku napadowego szt

2 szt 2
RAZEM 2

7 INSTALACJA SSP / CPV-45312000-7, CPV-45312100-8
158
d.7

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - YnTKSyekw 1x2x0,8mm2

m

1150 m 1 150
RAZEM 1 150

159
d.7

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - podłączenie klap dymowych YnTKSyekw 1x2x0,8mm2

m

1500 m 1 500
RAZEM 1 500

160
d.7

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - HDGs 2x1mm2

m

1000 m 1 000
RAZEM 1 000

161
d.7

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczno-
termiczna o2t

szt.

212 szt. 212
RAZEM 212

162
d.7

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczno-
termiczna

szt.

17 szt. 17
RAZEM 17

163
d.7

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka optyczna
instalowana w przestrzeni międzysufitowej

szt.

84 szt. 84
RAZEM 84

164
d.7

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - linio-
wa czujka dymu kontroler

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6
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165
d.7

KNR AL-01
0401-02

Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - linio-
wa czujka dymu

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

166
d.7

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących - moduł 4 wejście 4 wyjścia prze-
kaźnikowe

szt.

63 szt. 63
RAZEM 63

167
d.7

KNR AL-01
0404-15
analogia

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących - detektor zasysający

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

168
d.7

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - ręcz-
ny ostrzegacz pożarowy

szt.

19 szt. 19
RAZEM 19

169
d.7

KNR AL-01
0108-02

Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej) - sygnali-
zator optyczny wewnętrzny

szt.

45 szt. 45
RAZEM 45

170
d.7

KNR AL-01
0102-06

Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych - centrala SSP
typu IQ8

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

171
d.7

KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - zasilacz 2A-17Ah szt.

24 szt. 24
RAZEM 24

172
d.7

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W - zasilacz 5A-28Ah szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

173
d.7

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt

1 szt 1
RAZEM 1

8 INSTALACJA DSO / CPV-45312000-7, CPV-45312100-8
174
d.8

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - HTKSH 4x2x0,8mm2

m

320. m 320
RAZEM 320

175
d.8

KNR AT-14
0102-01
analogia

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany UTP - HDGs 3x1,5mm2

m

5000 m 5 000
RAZEM 5 000

176
d.8

KNNR 5
0406-01
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - głośnik DELF 165/6PP szt.

220 szt. 220
RAZEM 220

177
d.8

KNNR 5
0406-01
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - głośnik DAW 130/20PP szt.

21 szt. 21
RAZEM 21

178
d.8

KNNR 5
0406-01
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - głośnik DK15 PP szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

179
d.8

KNNR 5
0406-02
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - głośnik TSU 500/20 szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

180
d.8

KNNR 5
0406-03
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - głośnik TSU 1000/50 szt.

69 szt. 69
RAZEM 69
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181
d.8

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa DSO kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

182
d.8

KNR AL-01
0404-10

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - pulpit obsługowy straży pożarnej - konsola z mikrofonem dla straży

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

183
d.8

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych -
system DSO

szt

1 szt 1
RAZEM 1

9 TRASY KABLOWE DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH / CPV -45314310-7
184
d.9

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - konstruk-
cja wsporcza trasy kablowej

szt.

198 szt. 198
RAZEM 198

185
d.9

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko
K200

m

753 m 753
RAZEM 753

186
d.9

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów - trójniki, kolanka, czwórniki

szt

1+10+23 szt 34
RAZEM 34

187
d.9

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik
drabiny D200; D600

szt.

18 szt. 18
RAZEM 18

188
d.9

KNNR 5
1105-01

Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do
200 mm przykręcane do gotowych otworów - drabina D200

m

27 m 27
RAZEM 27

10 KANALIZACJA TELETECHNICZNA / CPV-45310000-3
189

d.10
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

470*0.4*0.8 m3 150
RAZEM 150

190
d.10

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura RHDPE fi 110 m

510 m 510
RAZEM 510

191
d.10

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura RHDPE fi 50 m

925 m 925
RAZEM 925

192
d.10

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii III - studnia SKO-1

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

193
d.10

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

470*0.4*0.7 m3 132
RAZEM 132

11 system KD CPV 45312200-9
11.1 prace przygotowawcze
194

d.11
.1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane natynkowo. m

100 m 100
RAZEM 100

195
d.11

.1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

100 m 100
RAZEM 100

196
d.11

.1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur w cegle m

poz.195*.9 m 90
RAZEM 90
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197

d.11
.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.196 m 90
RAZEM 90

198
d.11

.1

KNR 5-08
0803-02

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie o głębokości do 8
cm i śr do 20 mm

szt.

poz.194*3 szt. 300
RAZEM 300

199
d.11

.1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.198 szt. 300
RAZEM 300

200
d.11

.1

KNNR 5
1209-05

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

40 otw. 40
RAZEM 40

11.2 Przewody i kable układane w budynku
201

d.11
.2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód Li2YCYv-P 4x2x0,5 mm2

m

50 m 50
RAZEM 50

202
d.11

.2

KNNR 5
0209-01

Kabel Li2YCYv-P 4x2x0,5 mm2 -Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

400 m 400
RAZEM 400

203
d.11

.2

KNR 7-08
0510-01

Kabel F/UTP - Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyj-
nych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane do rur in-
stalacyjnych o masie do 1 kg/m

m

300 m 300
RAZEM 300

204
d.11

.2

KNR 7-08
0510-01

Kabel YTKSY 2x2x0,5 - Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kom-
pensacyjnych lub kabli sygnałowych prowadzonych w korytkach lub wciągane
do rur instalacyjnych o masie do 1 kg/m - Przewody YTKSY 2x2x0,5

m

300 m 300
RAZEM 300

205
d.11

.2

KNR 5-08
0212-01

Kabel OMY 2x1 - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny prze-
krój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania

m

300 m 300
RAZEM 300

206
d.11

.2

KNR 5-08
0207-01

Kabel YDY 3x1,5 - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny prze-
krój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

60 m 60
RAZEM 60

207
d.11

.2

KNR 5-08
0212-01

Kabel YDY 3x1,5 - Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył
Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

m

300 m 300
RAZEM 300

11.3 Kontrola Dost ępu
11.3

.1
Stanowisko operatora obsługi

208
d.11
.3.1

KNR AL-01
0113-01

Montaż Stacji Operatora Systemu SKD szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

209
d.11
.3.1

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitora kolorowego LCD 24" szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

210
d.11
.3.1

KNR AL-01
0501-03

Montaż Programatora kart KD szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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211

d.11
.3.1

KNR AL-01
0501-03

Dostawa kart KD szt.

300 szt. 300
RAZEM 300

212
d.11
.3.1

KNR AL-01
0702-04

Oprogramowanie stacji roboczej BMS prog.

1 prog. 1
RAZEM 1

11.3
.2

Monta ż szaf KD

213
d.11
.3.2

KNR 5-08
0404-07

Montaż szaf i zasilaczy szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

214
d.11
.3.2

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia elektrycznego szaf szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

215
d.11
.3.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf KD - zasilacz  24V AC 50W kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

11.3
.3

Monta ż elementów kontroli dostepu do drzwi z elektrozacze pami

216
d.11
.3.3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik iClass szt.

14 szt. 14
RAZEM 14

217
d.11
.3.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

poz.216 szt 14
RAZEM 14

218
d.11
.3.3

KNR AL-01
0304-06

Montaż elementów blokujących - zamek do drzwi klamka-gałka szt

poz.216 szt 14
RAZEM 14

219
d.11
.3.3

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozaczep rewer-
syjny

szt

poz.216 szt 14
RAZEM 14

220
d.11
.3.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

poz.216+6 szt. 20
RAZEM 20

221
d.11
.3.3

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku wyjścia szt.

poz.216 szt. 14
RAZEM 14

222
d.11
.3.3

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku wyjścia awaryjnego DM700 szt.

poz.216 szt. 14
RAZEM 14

11.3
.4

Monta ż elementów kontroli dostepu do drzwi z zamkami elek trycznymi

223
d.11
.3.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik iClass dla kontroli jed-
nostronnej

szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

224
d.11
.3.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik iClass dla kontroli dwu-
stronnej

szt.

0 szt. 0
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RAZEM 0

225
d.11
.3.4

KNR AL-01
0304-06

Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi szt

poz.223+poz.224/2 szt 7
RAZEM 7

226
d.11
.3.4

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozamek w konfi-
guracji klamka-klamka

szt

poz.223+poz.224/2 szt 7
RAZEM 7

227
d.11
.3.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

poz.223*2 szt. 14
RAZEM 14

228
d.11
.3.4

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku wyjścia awaryjnego DM700 szt.

poz.223 szt. 7
RAZEM 7

11.3
.5

Monta ż systemu kontrolerów

229
d.11
.3.5

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -  Moduł kontroli przejścia ADM-
2W704 (2 porty Wiegand, 2 rygle)

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

230
d.11
.3.5

KNR AL-01
0302-06

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Sterownik sieciowy ASM-24E szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

231
d.11
.3.5

KNR AL-01
0114-02

Montaż akumulatorów szt.

poz.229 szt. 12
RAZEM 12

232
d.11
.3.5

KNR AL-01
0113-01

Montaż serwera kontroli dostępu z oprogramowaniem szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

11.4 Uruchomienie Systemu Kontroli Dost ępu i pomiary
233

d.11
.4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

15 pomiar 15
RAZEM 15

234
d.11

.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

15 pomiar 15
RAZEM 15

235
d.11

.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

15 pomiar 15
RAZEM 15

236
d.11

.4

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1
RAZEM 1

237
d.11

.4

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

3 szt 3
RAZEM 3

238
d.11

.4

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik
(kontroler) magistrali powyżej 8

szt

0 szt 0
RAZEM 0
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239

d.11
.4

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika kart
zbliżeniowych

szt

100 szt 100
RAZEM 100

240
d.11

.4

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1
RAZEM 1

12 szafy SKD1 i SKD2
241

d.12
KNR 5-07
0201-01

Montaż stojaków do 120 kg - szafa rack 19'' 15U wisząca z akcesoriami szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

242
d.12

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Przełącz-
nik 24p GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

243
d.12

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Panel
ekranowany 24 port kat. 6 -

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

244
d.12

KNR AT-14
0109-01

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach
19" - Uniwersalny panel kątowy na 4x moduł zatrzaskowe/12xLC-D

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

245
d.12

KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny - zespół
wentylatorów 4W/2

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

246
d.12

KNR AT-14
0110-04

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

247
d.12

kalkulacja
indywidual-
na - SST

dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń w szafie SKD1 - serwer KD + 1
dysk 2TB

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

248
d.12

KNR-W 5-08
0403-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - UPS RACK
3000VA/2,7kW 3 min - montaż w szafach RACK

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

13 okablowanie LAN
249

d.13
KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel kat.6 FTP m

1800 m 1 800
RAZEM 1 800

250
d.13

KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel światłowo-
dowy uniwersalny 9/125 12J LSOH, luźna tuba

m

250 m 250
RAZEM 250

251
d.13

dostawa:  kable krosowe, opaski szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

14 sterowniki i kontrolery drzwiowe
252

d.14
KNR AL-01
0302-02       

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - sterownik w metalowej obudo-
wie obsługujący 1 czytnik z komunikacją z PC, interfejs TCP/IP + zasilacz

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

253
d.14

KNR AL-01
0301-02       

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik zbliżeniowy z
klawiaturą. Kolor czarny - czytnik kart zbliżeniowych  do współpracy ze sterow-
nikiem KD lub rejestratorem RCP

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

254
d.14

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - czujnik otwarcia
drzwi

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20
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255

d.14
KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna - Zamek elektryczny 12VDC klamkowy do drzwi pełnych wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontr-
oli dostępu.

szt

20 szt 20
RAZEM 20

256
d.14

KNR-W 5-08
0117-04

Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 36 mm na ścianie -
przepust elastyczny do drzwi  rozłączalny

szt

20 szt 20
RAZEM 20

15 wydruk i kodowanie kart
257

d.15
KNR AL-01
0301-02       

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik do personalizacji kart  w
programie KD lub RCP, podłączenie na port USB - KODER KART

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

258
d.15

STT dostawa  drukarka do kart  plastikowych + karta zbliżeniowa Mifare, laminowa-
na, rozmiar ISO, 1 kB - 200 szt

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

16 oprogramowanie
259

d.16
STT dostawa  oprogramowania do obsługi 500 kart i wydruku kart kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

17 okablowanie kontrolerów drzwiowych
260

d.17
KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel UTP kat.
5E

m

350 m 350
RAZEM 350

261
d.17

KNR 5-01
0604-03

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku  -przewód  LiYY
2x0,75

m

350 m 350
RAZEM 350

262
d.17

KNR 5-01
0604-03       

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku  - przewód YTDY
2x0,5 mm

m

350 m 350
RAZEM 350

263
d.17

KNR 5-01
0604-03       

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku  Przewód YTDY
6x0,5 mm

m

350 m 350
RAZEM 350

264
d.17

KNR 5-08
0110-02 

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  - Rura
elektroinstalacyjna PVC, karbowana, giętka RVS 23

m

400 m 400
RAZEM 400

18 ODDYMIANIE /CPV: 45312100-8
265

d.18
KNR 5-06
1601-03 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie -Centra-
la systemu oddymiania  - Centrala oddymiania modułowa 8A + moduł przekaź-
nikowy + moduł impulsowy

szt.

2+2 szt. 4
RAZEM 4

266
d.18

KNR 5-06
1601-03 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie -Centra-
la systemu oddymiania  - Centrala oddymiania panelowa 64A, 12 miejsc,  1 li-
nia 5 grup

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

267
d.18

KNR 5-06
1601-03 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie -Centra-
la systemu oddymiania  - Centrala oddymiania panelowa 64A, 12 miejsc,  1 li-
nia, 5 grup, moduł pogodowy

szt.

3+3 szt. 6
RAZEM 6

268
d.18

KNR 5-06
1601-03 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie -Centra-
la systemu oddymiania  - Centrala oddymiania panelowa 32A, 6 miejsc pane-
lowych, 1 linia 4 grupy

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

269
d.18

KNR 5-06
1601-03 

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie -Centra-
la systemu oddymiania  - Centrala oddymiania panelowa 32A, 6 miejsc pane-
lowych,  1 linia 5 grup

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

270
d.18

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -  przycisk oddy-
miania w obudowie aluminiowej

szt.

6+2+4+4+1 szt. 17
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RAZEM 17

271
d.18

KNR 5-08
0307-02 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk prze-
wietrzania  z kluczykiem i sygnalizacją diodową

szt.

2+4+4 szt. 10
RAZEM 10

272
d.18

KNR 5-08
0402-04 

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - sygnalizator
wiatrowo-deszczowy R=2

szt.

2+1+1 szt. 4
RAZEM 4

273
d.18

KNR 13-25
0314-0   

Montaż siłownika elektrycznego liniowego - napęd drzwiowy 24VDC, 500N/
150N

szt.

4+4+10+12 szt. 30
RAZEM 30

274
d.18

KNR 13-25
0314-0   

Montaż siłownika elektrycznego liniowego - zestaw dwóch napędów 24V,
2x1500N; 1000mm; 5A

szt.

2+80 szt. 82
RAZEM 82

275
d.18

KNR 5-08
0403-0   

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -
puszka przyłączeniowa E30 3x3 wyposażona wmoduł przekaźnikowy i kolej-
ności otwierania

szt.

2+2+5+6 szt. 15
RAZEM 15

276
d.18

KNR 5-08
0403-0   

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -
puszka przyłączeniowa E30 3x2

szt.

2+2+22+2+4 szt. 32
RAZEM 32

277
d.18

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna - Zamek elektryczny 12VDC klamkowy do drzwi pełnych wewnątrz i na
zewnątrz budynków. Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontr-
oli dostępu.

szt

11 szt 11
RAZEM 11

278
d.18

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna - Zamek elektryczny 12VDC klamkowy do drzwi pełnych wewnątrz i na
zewnątrz budynków.  - zestaw rygli do drzwi dwuskrzydłowych

szt

11 szt 11
RAZEM 11

279
d.18

KNR 5-08
0402-0   

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - zasilacz ppoż 24VDC
6A

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

280
d.18

KNR 5-01
0604-03 

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel sygnal. b/
h HTKSH PH90 3x2x0,8

m

250 m 250
RAZEM 250

281
d.18

KNR 5-08
0214-0   

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo -Przewód HDGs-300/500V 3x0,75mm2

m

250 m 250
RAZEM 250

282
d.18

KNR 5-08
0214-0   

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo -Przewód HDGs 300/500V 3x2,5mm2

m

1600 m 1 600
RAZEM 1 600

283
d.18

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - Przewód HDGs-300/500V 3x6mm2

m

1800 m 1 800
RAZEM 1 800

284
d.18

KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo -Przewód YDY 2x1,5mm2

m

200 m 200
RAZEM 200

285
d.18

KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo -Przewód YDY 4x1mm2

m

100 m 100
RAZEM 100
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286

d.18
KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo -Kabel YKY 4x1mm2

m

100 m 100
RAZEM 100

19 NAGŁOŚNIENIE /CPV: 45314320-0, 45311200-2
19.1 system nagło śnienia
287

d.19
.1

KNR 5-06
0808-12

Instalow.zestawow głośnej.i kolumn dzwiekow.wnętrzowych o mocy 60 W w
obud.zwykłych na gotowych konstr.na ścianie betonowej - głośnik 8W 240W (8
pełnopasmowych przetworników)

szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

288
d.19

.1

KNR 5-06
0204-01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku - wzmac-
niacz mocy 8x300W@8 Ohm, montaż 19" 2U

wzm.

1 wzm. 1
RAZEM 1

289
d.19

.1

KNR 5-06
0204-01

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku - Wzmac-
niacz mocy 4x300W@8 Ohm, montaż 19" 2U

wzm.

1 wzm. 1
RAZEM 1

290
d.19

.1

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie bloków komutacyjnych linii sterujących w stojakach - analogia -
procesor dźwięku,montaż 19" 4U

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

291
d.19

.1

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie bloków komutacyjnych linii sterujących w stojakach - analogia -
Karta rozszerzeń cyfrowego procesora dźwięku

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

292
d.19

.1

KNR 5-08
0211-02       

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel głośnikowy 2x4mm2

m

1000 m 1 000
RAZEM 1 000

19.2 realizacja d źwięku
293

d.19
.2

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - interpolacja - pulpit sterowniczy + pokrowiec+ karta Dante

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

294
d.19

.2

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - interpolacja - moduły rozszerzające+ przełączniki sieciowe

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

295
d.19

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem -Przyłacze ścienne  2xIN/2xOUT z portem Dante -
R=5

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

296
d.19

.2

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem -przyłącze ścienne 4xLAN Cat.6 + 230C4xLAN
Cat.6 + 230C -  R=5

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

297
d.19

.2

KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Skrzynka monta-
żowa, metalowa z metalowymi dźwiczkami zamylanymi na kluczyk

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

298
d.19

.2

kalkulacja
indywidual-
na - STT

Komputer realizatora dźwięku + monitor 24": kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

299
d.19

.2

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa i uruchomienie oprogramowania - oprogramowanie do wielościeżko-
wej obróbki dźwięku

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1
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300

d.19
.2

KNR 5-06
0808-12

Instalow.zestawow głośnej.i kolumn dzwiekow.wnętrzowych o mocy 60 W w
obud.zwykłych na gotowych konstr.na ścianie betonowej - Głośnik
odsłuchowy, aktywny do reżyserni

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

301
d.19

.2

KNR 5-06
0808-12

Instalow.zestawow głośnej.i kolumn dzwiekow.wnętrzowych o mocy 60 W w
obud.zwykłych na gotowych konstr.na ścianie betonowej - Głośnik odsłuchowy
niskotonowy

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

302
d.19

.2

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa mikrofonów i słuchawek kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

303
d.19

.2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie bloków komutacyjnych linii sterujących w stojakach - analogia -
odtwarzacz tuner CD-USB MP3, RCF

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

304
d.19

.2

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa: tablet realizatora dźwięku 9,7" z podświetlaniem kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

305
d.19

.2

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Przełącz-
nik sieciowy:24G

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

306
d.19

.2

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Panel
rozdzielczy 1U / 24 porty RJ45 CAT 6A

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

307
d.19

.2

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel mikrofonowy ekranowany 2x0,5 - YPMXekżp 2x0,5 mm2

m

2200 m 2 200
RAZEM 2 200

308
d.19

.2

KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel kat.6A U-
FTP (STP) LSOH 500m 4x2x23AWG 500MHz (10Gb/s)

m

800 m 800
RAZEM 800

309
d.19

.2

KNR 5-08
0109-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton) - Rura karbowana,
giętka typ lekki RVS16

m

800 m 800
RAZEM 800

19.3 mikrofony bezprzewodowe
310

d.19
.3

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

311
d.19

.3

KNR AL-01
0504-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
dwużyłowej sygnałów video - analogia - dystrybutor anten mikrofalowych,

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

312
d.19

.3

KNR AL-01
0504-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
dwużyłowej sygnałów video - analogia - antena szerokopasmowa dla mikrofo-
nów bezprzewodowych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

313
d.19

.3

KNR 5-01
0604-03   

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku -Przewód koncen-
tryczny RG213

m

200 m 200
RAZEM 200

314
d.19

.3

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel mikrofonowy ekranowany 2x0,5 - YPMXekżp 2x0,5 mm2

m

1100 m 1 100
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RAZEM 1 100

315
d.19

.3

KNR 5-08
0109-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton) - Rura karbowana,
giętka typ lekki RVS16

m

1000 m 1 000
RAZEM 1 000

316
d.19

.3

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa kabli mikrofonowych XLR-3 kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

19.4 odsłuchy osobiste
317

d.19
.4

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach - Nadajnik odsłuchu oso-
bistego+odbiornik odsłuchu osobistego ze słuchawką douszną

elem.

4 elem. 4
RAZEM 4

318
d.19

.4

KNR AL-01
0504-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
dwużyłowej sygnałów video - analogia - Antena zbiorcza systemu odsłuchu
osobistego

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

319
d.19

.4

KNR AL-01
0504-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
dwużyłowej sygnałów video - analogia - Sumator antenowy - praca w paśmie
440 – 865 MHz

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

320
d.19

.4

KNR 5-01
0604-03   

Wciąganie kabla o śr. 15 mm do szybów i kanałów budynku -Przewód koncen-
tryczny RG213

m

100 m 100
RAZEM 100

321
d.19

.4

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel mikrofonowy ekranowany 2x0,5 - YPMXekżp 2x0,5 mm2

m

200 m 200
RAZEM 200

19.5 interkom
322

d.19
.5

KNR 5-06
0208-01

Instalowanie urządzeń konferencyjnych mikrofonowo-głośnikowych o 10 punk-
tach - Jednostka centralna systemu interkomowego

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

323
d.19

.5

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - Pulpit realizatora z mikrofonem typu "gęsia szyjka"

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

324
d.19

.5

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - Punkt dostępowy Wi-Fi 2.4 i 5GHz

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

325
d.19

.5

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa: panel interkomowy przenośny + zestaw nagłowny słuchawka z mikro-
fonem zakończona wtykiem mini XLR

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

326
d.19

.5

KNR AT-14
0108-01

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - Przełącz-
nik Ethernet:- 8 portów 1Gbps z funkcją PoE zgodnych ze standardami
802.3at/af

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

327
d.19

.5

KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel kat.6A U-
FTP (STP) LSOH 500m 4x2x23AWG 500MHz (10Gb/s)

m

300 m 300
RAZEM 300

19.6 komentatorzy
328

d.19
.6

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - podwójny pulpit komentatora:

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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329

d.19
.6

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa: zestaw nagłowny dla komentatora szt. 4 kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

330
d.19

.6

KNR 5-06
0209-03/04

Instalowanie urządzeń interkomowych w systemie Simpleks o 8 obwodach na
stole lub biurku - Pulpit realizatora z mikrofonem typu "gęsia szyjka"  podstaw-
ka mikrofonu gościa

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

331
d.19

.6

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
kabel mikrofonowy ekranowany 2x0,5 - YPMXekżp 2x0,5 mm2

m

400 m 400
RAZEM 400

19.7 elektryka
332

d.19
.7

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 50 kg - rozdzielnia elektryczna realizatora dźwięku

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

19.8 wyposa żenie re żyserni audio
333

d.19
.8

KNR 5-07
0201-01

Montaż stojaków do 120 kg - szafa rack 19'' 42U 80x80cm z akcesoriami: szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

334
d.19

.8

KNR-W 5-08
0115-04

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podło-
żu innym niż beton - Kanał instalacyjny ścienny, PCV z dwukomorowy z możli-
wością montażu gniazd w komorze. Wymiar 2000x130x50mm

m

14 m 14
RAZEM 14

335
d.19

.8

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa : stół realizatora + fotel obrotowy z regulacją wysokości, kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

19.9 system wspomagania osób niedosłysz ących
336

d.19
.9

KNR 5-06
0205-08

Instalowanie wzmacniaczy sterujących w stojakach - nadajnik sygnału dla nie-
dosłyszących:

elem.

1 elem. 1
RAZEM 1

337
d.19

.9

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa : odbiorniki sygnału dla niedosłyszących wyposażone w personalną
pętlę indukcyjną - szt. 30 + baterie alkaliczne - szt. 60

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

19.1
0

konfiguracja i wdro żenie systemu

338
d.19
.10

kalkulacja
indywidual-
na - STT

konfiguracja i wdrożenie systemu nagłośnienia kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20 SYSTEM BILETOWY  /CPV: 45314320-0, 45311200-2
20.1 strefy wej ścia
339

d.20
.1

KNR AL-01
0304-07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bramka blokująca wej-
ście o wys. do 1,5 m - bramka z ramionami opadającymi- w obudowie ze stali
nierdzewnej,  ramiona stal  nierdzewna , serwo wspomaganie,  opadjące ramie
(DA) w funkcji Anty Panic

szt

5 szt 5
RAZEM 5

340
d.20

.1

KNR AL-01
0304-07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Dwukierunkowa nie-
samohamowna elektromechaniczna bramka uchylna do pracy intensywnej  +
skrzydła aluminiowe o długości 1200mm

szt

1 szt 1
RAZEM 1

341
d.20

.1

kalkulacja
indywidual-
na - STT

instalacja bramek kpl

1 kpl 1
RAZEM 1
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342

d.20
.1

kalkulacja
indywidual-
na - STT

konfiguracja i wdrożenie systemu kontroli dostępu kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20.2 wyposa żenie stref wej ścia
343

d.20
.2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik dualny do skanowania
kart zbliżeniowych i biletów jednorazowych z kodem kreskowym z kolorowym,
graficznym wyświetlaczem.

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

344
d.20

.2

KNR AL-01
0302-04

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść
kontrolowanych - pulpit sterowniczy do szlabanów i tripodów

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

345
d.20

.2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna -
Kamera IP dualna HD 1.3 MPX IP65 Wandaloodporna z IR + zasilacz

szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

346
d.20

.2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Kolektor mobilny do obsługi VIP
oraz osób niepełnosprawnych + router WiFi

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

20.3 stanowisko administracyjne
347

d.20
.3

kalkulacja
indywidual-
na - STT

wyposażenie stanowiska administracyjnego - Komputer All in one lub laptop +
drukarka +UPS

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20.4 stanowisko kasowe
348

d.20
.4

kalkulacja
indywidual-
na - STT

wyposażenie stanowiska kasowego - Komputer All in one lub laptop WIN 10
PRO

kpl

2 kpl 2
RAZEM 2

349
d.20

.4

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik kart desktop szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

350
d.20

.4

kalkulacja
indywidual-
na - STT

wyposażenie:  drukarka fiskalna, szuflada kasowa, HUB USB, drukarka lasero-
wa, drukarka termiczna, drukarka termosublimacyjna do kart, taśma kolorowa
na 300 wydruków + rolka czyszcząca,zasilacz awaryjny, listwa zasilająca, kab-
le do drukarek

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20.5 serwery systemu biletowego
351

d.20
.5

kalkulacja
indywidual-
na - SST

dostawa , montaż i uruchomienie urządzeń w szafie GPD - serwer bazodano-
wy + serwer aplikacji www + macierz

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20.6 oprogramowanie, instalacje i konfiguracje
352

d.20
.6

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dostawa oprogramowania systemu kontroli biletów, sprzedaży biletów, opro-
gramowania bazodanoweho, oprogramowania dla aplikacji www

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

353
d.20

.6

kalkulacja
indywidual-
na - STT

instalacje i konfiguracje kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

354
d.20

.6

kalkulacja
indywidual-
na - STT

dokumentacja + subskrybcja na oprogramowanie + wsparcie techniczne na 24
miesięcy

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

20.7 elektryka
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
355

d.20
.7

KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw-
czych o masie do 50 kg - rozdzielnia elektryczna zasilania bramek

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

356
d.20

.7

KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo - przewód YDY 3x2,5mm2

m

750 m 750
RAZEM 750

357
d.20

.7

KNR 5-01
0604-04   

Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku - Kabel kat.6 FTP m

800 m 800
RAZEM 800

358
d.20

.7

KNR 5-08
0109-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże inne niż beton) - Rura karbowana,
giętka typ lekki RVS28

m

1200 m 1 200
RAZEM 1 200
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