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1 Podstawy prawne

4+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 tre$¢ zaktualizowana/

# USTAWA z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 03.80.717).

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz.140 z pdzn. zm.).

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133/

4+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

# PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabez-
pieczeniach - Cze$¢ 5: Teletransmisja.

# PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabez-
pieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

# PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez
urzadzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzyt-
kownika

# PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

4+ BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wyma-
gania i badania.

4 ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania technicz-
ne;

# ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki Swiattowodowe
i kable stacyjne. Wymagania i badania

# ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania
i badania;

. EN 50132-1: 2010 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

. EN 50132-2-4: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Urzadzenia pomocnicze.

. EN 50132-3: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Centralki: lokalna i gtowna.

. EN 50132-4-2: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Monitory kolorowe.


http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/02.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/07.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/07.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/07.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm
http://www.man.poznan.pl/~stanecki/telekom/normy/TPSA/08.htm

5. EN 50132-4-3: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Urzadzenia nagrywajace.

6. EN 50132-4-4: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Urzadzenia do wydrukow.

7. 7. EN 50132-5: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Transmisja obrazéw wizyjnych.

8. 8. EN 50132-7: Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV dotyczace zabezpieczenia.
Zalecenia dotyczace zastosowan.

9. BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania
ogolne.

10. BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i
badania.

11. Podktady budowlane budynku

12. Karty katalogowe urzadzen



2 Wstep

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Modernizacja skateparku w Putawach ul. Niemcewicza 2
Projekt monitoringu

Skatepark zostanie objety monitoringiem przez wiaczenie 2 kamer obrotowych do

miejskiego systemu monitoringu w Putawach.
Projekt obejmuje monitoring terenu Skateparku. Zastosowane zostang 2 kamery obrotowe.
Istniejaca kamere nalezy zdemontowac i przekaza¢ uzytkownikowi, tj. Strazy Miejskiej
w Putawach. Projektowane kamery zostang wiaczone do istniejacego systemu monitoringu
przez podiaczenie swiattowodow 0d istniejacego ztacza Z143 nalezacego do MPWiK.
Zasilanie do szaf kamerowych na stupach zostanie doprowadzone z tablicy ujetej w proj.
branzy elektrycznej.

Kamery dostarczone w zakresie zamowienia publicznego musza spetnia¢ warunki
zgodnosci technicznej z juz wykorzystywanym systemem Bosch — BVMS 7.5.

3 System Telewizji Dozorowej
3.1 ZadaniaSTD

System telewizji dozorowej spetnia nastepujace zadania:

- automatyczna rejestracja zdarzen z kamer IP umieszczonych w strefach objetych
monitoringiem

- obserwacja zdarzen na monitorach operatorow

- wykrywanie ruchu w zaprogramowanych strefach

- Zaawansowane mozliwosci przeszukiwania nagranego materiatu

- dostep do zasobow systemu z poziomu sieci LAN chroniony hastami uzytkownikow

Dla spetnienia powyzszych zadan obraz przekazywany z kamer bedzie automatycznie
rejestrowany za pomocg istniejacego rejestratora cyfrowego umieszczonego w obiekcie
Inwestora. Podglad obrazow z kamer bedzie mozliwy na istniejgcej stacji, pracujacej
w obecnie uzytkowanym systemie.

3.2 Zalozenia dla systemu CCTV

Przy realizacji systemu telewizji dozorowej kierowano si¢ zatozeniami:
- kamery zewnetrzne obrotowe, HD, IP, wysokiej rozdzielczo$ci
- Mminimalizacja kosztéw instalacji i eksploatacji przy zachowaniu wysokiego stopnia
niezawodnosci 1 funkcjonalnosci.
- fatwa administracja i obstuga systemu.
- mozliwo$¢ integracji z systemem nadrzednym



- zapis obrazu z kamer w systemie rejestratoréw z zapisem cyfrowym

- zapis towarzyszacego dzwicku jako opcja do ewentualnego uruchomienia

- zabezpieczenie dostepu do sprzg¢tu przez umieszczenie elementéw uktadu transmisyjnego
I zasilania w chronionej szafce zamontowanej na stupie

- pelna mozliwo$¢ rozbudowy

- wykonawca dostarczy odpowiednie licencje umozliwiajace wlaczenie kamer do
istniejgcego systemu monitoringu.

3.3 Strefy monitorujace i obserwacja obrazow

Rozmieszczenie kamer zostato pokazane na rysunku E-6.
Istnieje  mozliwos¢ transmisji cyfrowego obrazu wizyjnego w dowolne miejsce za
posrednictwem sieci LAN/WAN operatora. Obserwacja obrazow odbywac si¢ bedzie na
komputerach podtaczonych do sieci LAN/WAN w lokalizacjach wybranych przez inwestora.

4 Dobor sprzetu

4.1 Zewnetrzna kamera obrotowa AUTODOME 5000 HD

AUTODOME 5000 HD to fatwa w instalacji i szybka kamera koputkowa PTZ dostgpna
wwersji do zastosowan wewnetrznych/zewngtrznych ze sprawdzong w  warunkach
terenowych obudowg do montazu zawieszanego wraz z zasilaczem 230/24VAC. Kamera PTZ
o rozdzielczosci Full HD 1080p, 25/30 kl./s (2,48 Mpx), wyposazona jest w 30-krotny zoom.
Kamera umozliwia pelne sterowanie wszystkimi funkcjami urzadzenia przez sie¢, w tym
sterowanie obrotem, pochyleniem, zoomem, potozeniami zaprogramowanymi, trasami
i alarmami, jak rowniez konfigurowanie przez sie¢ wszystkich ustawien urzadzenia.
Urzadzenie zapewnia rowniez bezposrednie kierowanie strumienia obrazu, wykorzystujac
kompresje H.264 / sterowanie przepustowoscig w celu wydajnego zarzadzania szeroko$cig
pasma.

Kamery sa zgodne ze specyfikacja normy ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) profil S, ktora gwarantuje mozliwo$¢ wspotdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentéw. Urzadzenia zgodne z normg ONVIF moga przesyta¢ biezacy obraz, dzwigk,
metadane i sygnaty sterujace.

Sa one automatycznie wykrywane i podlaczane do aplikacji sieciowych, takich jak systemy
zarzadzania sygnalem wizyjnym.

Zapis 1 zarzadzanie pamigcig:

Do lokalnego zapisu alarmowego lub do planowanego lokalnego zapisu alarmowego
w celu zwigkszenia ogolnego poziomu niezawodno$ci zapisu mozna uzy¢ karty pamigci
(maksymalnie do 32 GB microSDHC/2 TB microSDXC). Do zarzadzania zapisem mozna
uzy¢ programu Bosch Video Recording Manager (VRM). Kamera moze takze bezposrednio,
bez uzycia oprogramowania, wykorzystywac lokalizacje docelowe iSCSI.

Dostepna jest szeroka gama opcji konfiguracyjnych dotyczacych alarméw kamery.
Whbudowany algorytm wykrywania ruchu w ramach wstgpnie zdefiniowanych ustawien moze
rowniez postuzy¢ do sygnalizacji alarmow. Mozliwe jest rOwniez potaczenie z zewngtrznym
zrodtem alarméw za pomocg wbudowanych portéw we/wy. Poza tym uzytkownik moze takze
planowa¢ alarmy wirtualne.



Kazdy mozliwy alarm zewnetrzny, alarm ruchu lub zaplanowany alarm wirtualny moze by¢
uzyty do wzbudzenia wyjscia przekaznikowego lub w celu wymuszenia pewnych dziatan (na
przyktad, aby rozpocza¢ tras¢ dozorowg lub przej$¢ do zaprogramowanego potozenia).

Standardy HD

» Zgodnos¢ z normg SMPTE 274M-2008 w
nastepujacych zakresach:

— Rozdzielczos¢: 1920x1080

— Skanowanie: progresywne

— Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709

— Format obrazu: 16:9

— Czestotliwos¢ odswiezania: 25 1 30 kl./s

* Zgodnos$¢ z normg 296M-2001 w nastepujacych
zakresach:

— Rozdzielczos¢: 1280x720

— Skanowanie: progresywne

— Odwzorowanie koloréw: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709

— Format obrazu: 16:9

— Czestotliwos¢ od§wiezania: 25 1 30 kl./s

Stopien ochrony/standard:
IP66 (modele do zawieszania)
IP51 (model do montazu sufitowego)

Temperatura pracy (modele do zawieszania):
24 VAC: -40°C do +60°C
POE+: -20°C do +60°C



Kamera AUTODOME IP 5000 HD

Przetwornik obrazu Przatwornik CMOS 1/2,.8" 20 skanowaniem

progresywnym
Cathowita 2,48 megapikseli
rozdzielczost
przetwornika
Liczba aktywnych 1080p: 1984 (pozioma) x 1105 (pionowc)
pikseli obrazu (okoto 2,43 megapikseli)

7 20p: 1344 (pogiomo) x 745 (pionowso)
Ogniskowa 30-krotny zoom
ohiektywu 4.3-129 mm (F 1,6-F 5.0}

Paole widzenia (FOV] 2.3"-eL"

Ogniskowanie Automatyczne z mozliwescig regulacji recznej

Wiasciwosci elektryczne

Mapizcie wejiciowe 24 VAL oraz POE+

Pobar mocy 24 VAC: 14'W/24 W [z whaczong grzatka)
POE+ - 13 W (bez obshugi grzafki)

Siet

Kompresia obrazu H.2e4 (IS0/IEC 14496-10)
M-JFEG

Ob=shuga strumieni Cztery strumienie (2 xH.264, 1 x MJPEG, 1x
tylko i-ramki)

Czastotliwaie 1080P {1—25/30klJs)

odSwiaiania T20F (1—25f30 ki <)



Przystena Auto

Zoom cyfrowy 16-krotny

Caubost/mimimalne ofwietlenie 30IRE S0IRE
(typawa)

Tryb dzienny (kolor)

Funkcja SensUp wylaczona 0,22 Ix 0,35k
Funkcja SensUP waczona 0,04 = 008k
(1/7.5)

Tryh nocny (czarmo—biaky

imonochromatyczny) )

Funkcja SensUp wiylaczona 0,044 = 007k
Funkcja SensUP wiaczona 0,008 kx 0,016
(1/7.5)

Czas otwarcia 1/25-1f15,000 = (12 krokow)

migawhki

elaktronicznej

WDR 76dB (DWDR)

Stosunek sygnalf =50 dB (wytaczona automatyczna kontrola

szum [SHR] wrmacnienia)

Redukcja hatasw Intelligent Dynamic Meise Reduction

Kompensacja tha Wi Wiyt

(BLC)

Intelligant Defog Funkcja automatycznie reguluje parametry
obrazu, aby zapewnic jego najlepsza moiliwg
jakost wwarunkach cgraniczone
preejrrystosci powietrza (moliwess
przetaczania)”

Balans bieli Standard. awte, auto lampa sodowa, podst.
auto, reczny, staly poziom, dominujacy kalar
auto

Tryb dualny Mechaniczny, przetaczany filtr podczerwieni

(autoywi.fwyt.)
monochromatyczny



4.2 Konwerter FO SM /Eth

Polgczenie kamer z rejestratorem zapewniag dedykowane konwertery potaczone
z kamerami przez kabel skretkowy, a z drugiej strony przez widkna Swiattowodowe z takimi
samymi konwerterami umieszczonymi w obiekcie Inwestora. W szafach na stupach
zaprojektowano zastosowanie 2 konwerterow potaczonych swiattowodami z odpowiednikami
umieszczonymi w obiekcie wskazanym przez Inwestora.

Konwertery powinny by¢ wyposazone w interfejs $wiattowodowy z dynamika
umozliwiajgcg transmisje po swiattowodzie jednomodowym na odlegto$¢ 20 km.

Zasilanie konwerterow wykona¢ przez =zasilacz wewnagtrz szafek na stupach,
podtaczony do obwodu zgodnie ze schematem elektrycznym rys. E-8

5 Okablowanie kamer

5.1 Okablowanie transmisyjne miedziane

Sygnal z kamer jest transmitowany przy wykorzystaniu kabla zelowanego F/UTP
4x2x0.5 kat 5e. Kabel nalezy zakonczyé ztgczkami RJ45 przeznaczonymi do zakonczen
w warunkach srodowiskowych zewnetrznych. Strumien danych od kamer jest przesytany do
konwertera swiattowodowego, skad przez sie¢ swiattowodowg trafia do rejestratora.

5.2 Okablowanie transmisyjne swiatlowodowe

Do potaczenia przetacznika sieciowego z centrum monitoringu miejskiego wykorzy-
stany zostanie kabel $wiattowodowy SM 12] A-DQ(ZN)B2Y, (2x6), 1.5kN z widknami
jednomodowymi. Jest to kabel zewng¢trzny, zelowany, z centralng tubag.

Kabel ten zostanie doprowadzony do ztacza rozgateznego (mufy $§wiattowodowej), w ktorej
zostang wykonane spawy z kablem SM 4J 9/125, A-DQ(ZN)B2Y, (1x4), 1,6kN, i dalej po-
prowadzony zostanie do szafki nr 2, gdzie zostanie zakonczony na przetacznicy $wiattowo-
dowej. Kabel SM 4J 9/125, A-DQ(ZN)B2Y od mufy w studni doprowadzony zostanie do
szafki nr 1 1 zakofczony na przetacznicy.

Potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. E-7.

5.3 Kanalizacja kablowa

Dojscia kablowe do elementow systemu wykona¢ w rurkach instalacyjnych PCV
o $rednicy odpowiedniej do iloéci przewodoéw. Na trasach pomiedzy lokalizacjami zaprojek-
towano kanalizacje kablowa z rur HDPE®32 wg tras pokazanych na rysunku E-6.
W ciagu kanalizacji zaprojektowano 2 studnie kablowe SK-1.

5.4  Zasilanie skrzynek na stupach

Do zasilania kamer i przetacznika sieciowego doprowadzono napigcie 230VAC do
skrzynki rozdzielczej zamontowanej na stupie. Napigcie zasilajace zostanie rozprowadzone
wg schematu elektrycznego. Skrzynke, urzadzenia i kamery nalezy uziemi¢. Uktad
zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi. Polgczenia wg schematu rys. E-8.
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6 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasila-
nia w uktadzie sieci TN-S. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie ochronnikéw prze-
pieciowych, wytacznikow instalacyjnych nadpradowych i wytacznika réoznicowopradowego.
Obwody zasilajagce kamer zabezpieczone wylacznikami roznicowo-pragdowymi o IAn=30mA.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen sg potaczone z szyng ekwipotencjalng za pomoca zyt
ochronnych PE przewodow zasilajacych. Przewoddéw ochronnych nie wolno przerywac¢ ani
zabezpieczaé. Sie¢ istniejgca wykonana jest w uktadzie TN-S. Przewodu ochronnego PE
I neutralnego N od punktu rozgalezienia nie wolno ze soba taczy¢.

Dopuszczalny czas wylaczenia linii zasilajgcej nie moze przekraczaé 5 s, a obwodow odpty-
wowych 0,4s.

7 Zalecenia eksploatacyjne

7.1 Sprawdzenia i testy

Niektore z zastosowanych w instalacji elektrycznej zabezpieczen wymagaja okresowego
sprawdzania, i tak:
- poprawnos¢ dziatania wytacznikow przeciwporazeniowych roznicowopradowych nalezy
sprawdza¢ raz w miesigcu przyciskiem testujagcym "T" znajdujacym si¢ na kazdym aparacie
tego typu. Poprawno$¢ dziatania wylacznika objawia si¢ wylaczeniem obwodu
zabezpieczanego przez dany aparat. Po przeprowadzonym teécie nalezy wytgcznik ponownie
zalaczy¢. W przypadku braku reakcji wylacznika na przyci$nigcie przycisku "T", nalezy
uzna¢ go za niesprawny i wymieni¢ na nowy.
- Sprawnos$¢ ogranicznikow przeciwprzepieciowych nalezy sprawdza¢ po kazdej burzy
z wyladowaniami atmosferycznymi oraz okresowo wraz ze sprawdzaniem wytacznikéw
réznicowopradowych. Sprawny ogranicznik powinien w okienku kontrolnym posiada¢ barwe
zielong. Ograniczniki niesprawne nalezy wymienic.

Podczas wykonywania pomiarow izolacji przewodéw nalezy wyja¢ wkiadki
ogranicznikOw przeciwprzepigciowych, aby nie zostaly uszkodzone napigciem probierczym
wytwarzanym przez generator przyrzadu pomiarowego.

7.2 Wytyczne montazowe

Kamery zewngetrzne zamontowac na stupach oswietleniowych. Kamery powiesi¢ na
wysokosci ok. 4,5 m od poziomu ziemi. Lokalizacj¢ kamer zewngtrznych pokazano na
rys. E-6.

7.3  Zalecenia konserwacji

System cyfrowe] telewizji dozorowej powinien by¢ konserwowany przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze¢ techniczna.

8 Uruchomienie i odbior instalacji.

Warunkiem odbioru instalacji byly pozytywne wyniki przeprowadzonych testow,
potwierdzone protokotem oraz uruchomienie systemu.
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Dla projektowanej instalacji zakres testowania obejmuje sprawdzenie:
- poprawnosci utozenia kabli;

- braku uszkodzen mechanicznych;

- cigglosci zyt;

- sposobu 1 poprawnosci instalacji urzadzen

Uruchomienie obejmuje:

- wypozycjonowanie wszystkich kamer;

- przypisanie odpowiednich opisdéw w pamieci rejestratora cyfrowego;
- dotaczenie konsol sterujgcych, rejestratora cyfrowego, monitorow;

- sprawdzenie jakosSci obrazu ze wszystkich kamer;

- zaprogramowaniu trybow rejestracji;

- sprawdzeniu poprawnosci zapisu;

- sprawdzeniu dzialania catego systemu.

Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ badania polegajace na wykonaniu:

- pomiardw rezystancji linii zasilajgcych

- pomiarow rezystancji torow wizyjnych;

- pomiardéw rezystancji torow sterujacych;

- pomiardéw skuteczno$ci uziemienia centrali.
Nalezy réwniez sprawdzi¢:

- wykonanie poprawnosci polaczen;

- umocowanie potaczen;

- wlasciwe oprogramowanie systemu.

9 Spis rysunkow

Nr rys. Tytut

E-6 | Projekt monitoringu - plan zagospodarowania

E-16 | Schemat rozptywu witdkien swiattowodowych

E-17 | Schemat zasilania w szafkach nr 1inr 2

E-18 |Widok szafnr1inr?2

10 Zestawienie materiatlow do monitoringu

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. |Rura HDPE@32 m 281
2. |Kabel swiattowodowy jednomodowy 4J m 35
3. | Studnia kablowa SK-1 szt. 2
4. |Kabel YKY3x1,5 m 130
5. |Kamera obrotowa AUTODOME 5000 HD Szt. 2
6. |Wysiegnik scienny z transformatorem Szt. 2
7. |Kabel swiattowodowy jednomodowy 12J m 145
8. |Szafka rozdzielcza do kamer (montaz na stupie) kpl. 2
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