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Dane techniczne: Obudowa:
U=500V, Typ: Termoutwardzalna (Emiter):
1P - 44, Wymiary
In= 160A, bez Fundamentu: 534 1240 +245 mm
ot Wymiary razem
Klasa ochronnosci: @ Nt oo cfse-owmn 534 02110 *245 mm
Rodzaje wykonania: Wyposazenie:
ZK1+SO . 120 53*120 . podstawy bezpiecznikowe PSHI, listwa Lz 4 * 35 mm’,
nifejsce na montaz zegara na szyne TS33
szyna PEN, obudowa S4,tabilca licznikowa 3-f,
przefacznik 1-0-2,
wylaczniki nadmiarowo pradowe, stycznik,
Uktad sieci nn — TN-C
Projektant: mgr inz. Robert Koszel ELRO - Ustugi Projektowe
up. bud. nr 1097/Lb/90 Robert Koszel
. . ul. Krasinskiego 3/61
Sprawdzit: mgr inz. Jakub Koszel 20-709 Lublin
upr. bud. nr LUB/0055/PWBE/15
) Inwestor:
Obiekt: Gmina Miasto Putawy
Modernizacja skateparku w Putawach fﬂar?alg |:W9Fs’ts;cji A
: ; iejskich w Putawac
ul. Niemcewicza 2 ul. Pitsudskiego 83
24-100 Putawy
Tytyt. rys.: Data Skala [ Nr.rys.
Widok szafy oswietleniowej szkoty  |,, 5 E-15




