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3.0. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15-
06-2002 1.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, czesci 2 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL.

- Normy PN i EN

- Uzgodnienia branzowe

4.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie instalacji sanitarnych to jest instalacji
wod.-kan., grzewczej oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku gospodarczego
z adaptacja projektu toalety publicznej dla modernizowanego skateparku w Putawach przy ul.
Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obreb Miasto Putawy jedn. ew. 061401_1.0001
ul. Niemcewicza 2.

5.0. Opis techniczny
5.1. Instalacja wod.-kan.

Przebudowywany budynek gospodarczy wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa
zasilang z istniejacego przytacza. Instalacja wodociggowa w ramach przebudowy zostanie
zdemontowana jak réwniez zostanie wykonane nowe przytacze do budynku.

Instalacja wody zimnej dostarcza¢ bedzie wode do sanitariatu oraz zasila¢ zawor ze
ztaczka do weza dn 20mm, zamontowany we wngce w zewnetrznej $cianie budynku. Pomiar
zuzycia wody odbywa si¢ bedzie poprzez istniejacy wodomierz zainstalowany w komorze
wodomierzowej. Zamontowany w komorze wodomierzowej wodomierz skrzydetkowy dn
15mm o przeptywie nominalnym 1,5 m*/h, maksymalnym 3,0 m’/h posiada wystarczajaca
przepustowos$¢ i nie wymaga wymiany. Za wodomierzem zgodnie z PN-EN:1717
zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy EA, zgodnie z cze¢$cia graficzng projektu
zewngtrznej instalacji wodociggowe;.

Przygotowanie wody cieptej dla celéw socjalno-bytowych odbywac si¢ bedzie lokalnie
poprzez przeptywowy podgrzewacz elektryczny c.w. Zaprojektowano przeplywowy
podgrzewacz c.w. P=3,5 kW, 1x230V umieszczony nad umywalka.

Instalacja wody zimnej wykonana bgdzie z rur wielowarstwowych z PE-RT/AL/PE-RT z
umieszczong posrodku przewodu rurg z aluminium, maksymalne ci$nienie 10bar przy 70°C.
Potaczenia przy zastosowaniu ksztattek systemowych zaprasowywanych wykonanych z
mosigdzu lub PPSU, w komplecie z tuleja zaciskowg ze stali nierdzewnej. Ztgczki



wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie cisnieniowej. Do podigczen
gwintowanych armatury stosowac ztgczki z mosigdzu cynowanego.

Gtéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej prowadzone bedg w warstwach
podtogowych lub w bruzdach $ciennych, ,,lokaléwki” prowadzone podtynkowo.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym usuni¢cie wody z
instalacji, spust przewidziano w komorze wodomierzowe;j

Zawory odcinajace montowa¢ w bruzdach $ciennych w zamykanych szafkach, zgodnie z
cze$cig graficzng.

Wszystkie przewody w otulinach izolacyjnych z pianki poliuretanowe;j.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej wynosi 10mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z PN-/B-02421.

Zapewni¢ cigglos¢ izolacji tj. na kolanach, tréjnikach, zwezkach, obejmach mocujacych,
punktach statych (rozwigzania systemowe producenta) i innych elementach instalacyjnych.
Izolacja musi by¢ bezwzglednie klejona.

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przebudowywany budynek gospodarczy wyposazony jest w instalacj¢ kanalizacyjna,
ktora facznie z aparatami w ramach przebudowy zostanie zdemontowana i wykonana nowa
instalacja, do ktérej wtaczone bedzie réwniez odprowadzenie Sciekdw z wolnostojgcej toalety
publiczne;j.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje si¢ do sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ul. Niemcewicza, poprzez istniejgce przylacze. Przytacze
zostanie zachowane a do niego wtaczona zostanie projektowana kanalizacja zgodnie z cze¢scia
graficzna.

Gtéwne przewody sanitarne prowadzone beda w gruncie. Podej$cia do aparatéw wykonaé
jako kryte. Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg PN-67/C-89205 rodzaj P, taczonych na uszczelke
gumowa, spetniajagcych wymagania norm PN-EN 1401-1:1995 (poziomy w gruncie rury typu
"S"). Pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak i rur¢ wywiewng lub zawdr napowietrzajacy.

Instalacje wyposazono w nast¢pujace urzadzenia sanitarne:

- miska ustepowa kompaktowa, fajansowa z sedesem, i dolnoptukiem, z zaworem

katowym

- umywalka fajansowa z syfonem umywalkowym.

- zawOr czerpalny katowy ze ztaczka do weza chromowany z izolatorem przeptywow

zwrotnych typu HA

W zakresie wykonawstwa i odbioru robét obowigzuja "Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz. II " oraz aktualnie obowiazujace
normy i przepisy. Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na cisnienie
0,9 MPa.

5.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej.
Przeptyw obliczeniowy dla budynku wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w
oparciu o normatywne wyptywy z punktéw obliczeniowych.



- Zestawienie punktéw czerpalnych

- bateria umywalkowa 0,14x1=0,14
- miska ustgpowa 0,13x1=0,13
- zawOr czerpalny ¢ 20 mm 0,50x 1=0,50

X =0,77

q=04x (ZgN)"* + 0,48
dlaZqN =0,77 q=0,83 dm’/s =3,00m’/h

- Ilo$¢ Sciekow sanitarnych

- bateria umywalkowa 0,3x2=0,6
- miska ustgpowa 09x2=1.8
*U=24

q=Kx EU)*

K — wspdéiczynnik czestosci dla uzytkowania nieciggtego = 0,50
q=0,50 x (ZU)*°
q=0,50x2,4°=08 I/s

5.2. Instalacja grzewcza

Budynek wyposazony bedzie w instalacje grzejng jedynie w pomieszczeniu wc i
pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowanym od strony péinocnej, pomieszczenie
gospodarcze od strony potudniowej bgdzie niogrzewane.

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie, realizowane za pomocg grzejnikéw elektrycznych
ujetych w projekcie instalacji elektryczne;j.
Maja one zapewni¢ temperature dyzurng +8°C, w okresie nieuzytkowania obiektu i
temperature +20°C w czasie gdy obiekt bedzie uzytkowany.

5.3 instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng w postaci wentylatora
fazienkowego, osadzonego pod stropem, zblokowang z o$wietleniem z op6znieniem
czasowym. Wentylator tazienkowy o wydajnosci min. 50m°/h, 1x230V, np. mozna
zastosowac np. wentylator SILENT 100 lub réwnowazny. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczenia poprzez odcinek przewodu dn 100mm i kominek wentylacyjny umieszczony
na dachu.

6.0. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych zrédel energii
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw dla projektowanego obiektu
WYynosi:
Ep=205,5kW/m’rok



Podstawowym, dostepnym no$nikiem energii cieplnej jest energia elektryczna.

Potrzeby cieplne czesci ogrzewanej budynku sg realizowane w oparciu o energie elektryczng
poprzez grzejniki elektryczne zlokalizowane w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Przygotowanie c.w.u. odbywac si¢ bedzie poprzez przeplywowy podgrzewacz elektryczny,
zamontowany bezposrednio z punktem czerpalnym.

W poblizu jest co prawda sie¢ cieptownicza jednak w pewnej odlegtosci od budynku i
koszt wykonania przylacza i wezta cieplnego dla tak matego zapotrzebowania ciepta bedzie
ekonomicznie nie uzasadniony.

Poréwnuje si¢ system grzewczy oparty na wykorzystaniu energii elektrycznej z
ogrzewaniem w oparciu o powietrzne pompy ciepta dla ktérego roczne zapotrzebowanie na
energi¢ uzytkowa dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej wyniesie.

Ep=98,97kW/m’rok

Koszty wytworzenia 1kWh z energii elektrycznej ok. 0,65z1/kWh

Koszt wytworzenia 1kWh z powietrznej pompy ciepta ok. 0,20zt/kWh
Szacunkowy koszt urzadzen (pomp ciepta) jest 20 krotnie wyzszy od zastosowanego systemu
ogrzewania.

W zwiazku z powyzszym pozostaje si¢ przy systemie grzewczym opartym na energii
elektrycznej.
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