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3.0 Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora 

- Plan sytuacyjno wysokościowy skala 1:500  

- Normy i przepisy związane z tematem. 

 

4.0 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zewnętrznej instalacji wodociągowej dla 

przebudowy budynku gospodrczego i wolnostojącej toalety publicznej dla modernizowanego  

skateparku w Puławach przy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obręb Miasto Puławy jedn. ew. 

061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2. 

 

5.0 Opis rozwiazania zewnętrznej instalacji wodociągowej 

Prprzebudowywany budynek gospodarczy i wolnostojąca toaleta publiczna stanowią dwa  

odrębne obiekty z niezależnymi instalacjami, zaprojektowano więc dla nich dwie oddzielne 

zewnętrzne instalacje wodociągowe, aby umożliwić niezależne funkcjonowanie obu obiektów.  

Woda dla potrzeb gospodarczo-bytowych dla obiektów dostarczana będzie z istniejącej 

komory wodomierzowej zabudowanej na działce Inwestora.  

Odcinki zewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur polietylenowych PE-100 RC  

φ 25x2,3 serii SDR 11, PN 1,6 MPa, koloru czarnego z niebieskim paskiem łączonych w razie 

potrzeby za pomocą złączek polietylenowych. 

- Długość odcinka wodociągu wspólnego dla obu obiektów φ 25x2,3 mm L –6,0 m  

- Długość odcinka wodociągu do toalety publicznej φ 25x2,3 mm L –6,0 m  

- Długość odcinka wodociągu  do budynku gospodarczego φ 25x2,3 mm L –9,5 m  

Pomiar zużycia wody dla obu obiektów odbywał się będzie poprzez istniejący wodomierz 

zainstalowany w komorze wodomierzowej. Istniejący wodomierz skrzydełkowy Js 1,5 dn 15mm o 

przepływie nominalnym 1,5 m
3
/h ma wystarczającą przepustowość i nie musi być wynieniony na 

większy. Należy jedynie przebudować układ pomiarowy w ten sposób by za wodomierzem 

zamontować zgodnie z wymogami PN-EN-1717:2003 zawór zwrotny antyskażeniowy z 

możliwością nadzoru klasy EA dn 20mm np. EA-RV 280 f-my HONEYWELL lub równoważny. 

Należy również wymienić armaturę odcinającą na zawory  grzybkowe  skośne PN 1,0MPa dn 

20mm. Podobnie jak jest w chwili obecnej zapewnić odwodnienie zewnętrznej instalacji 

wodociągowej przez zawór spustowy ze złączką do węża dn 20mm. Istniejące opomiarowanie 

punktu czerpalnego w komorze należy zachować bez zmian. 

Wodomierz należy zamontować zgodnie z wymogami PN-/M-54910. 

Całość wykonać zgodnie z częścią graficzną.  

Przejście przewodu zewnętrznej instalacji wodociągowej przez ścianę komory 

wodomierzowej wykonać jako przejście szczelne typu PS, lub uszczelnione pianką poliuretanową. 

Użyte rury i kształtki z polietylenu, do budowy powinny spełniać wymagania normy 

ZAT/97-01-001i posiadać atest do zastosowania do wody pitnej. 

Trasa instalacji wodociągowej powinna być oznakowana taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną 

ułożoną 20-30cm nad przewodem. 



 

Na zewnętrznej instalacji wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające umożliwiające 

niezależne odcięcie każdego obiektu.  

Zaprojektowano bezgniazdowe zasuwy z żeliwa sferoidalnego z dwustronnym złączem ISO 

dla rury PE. Można zastosować np. zasuwę firmy Hawle nr kat. 2600 lub równoważną. Na zasuwie 

zamontować obudowę teleskopową dla l<1,8m i skrzynkę uliczną. 

 

5.1 Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy przeprowadzać z zachowaniem zasad podanych poniżej. 

Odległości minimalne przewodów wodociągowych względem obiektów  

i urządzeń powinny wynosić: 

 od pasa kabli energetycznych    0,8m 

 od przewodów kanalizacyjnych    2,0m 

 od przewodów gazowych     1,5m 

 od pasa drzew       1,5m 

 od podziemnych i nadziemnych znaków geodezyjnych  2,0m 

 od słupów oświetleniowych     1,0m 

Minimalna głębokość posadowienia rurociągu przyjęto 1,6m p.p.t. 

Głębokość powinna być mierzona pomiędzy wierzchem rury,  powierzchnią terenu. 

Posadowienie przewodów wodociągowych: 

- przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,średnio zwartych i 

luźnych nie zawierających kamieni przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie. 

- w gruntach o niskiej nośności, przy niezbyt głębokim zaleganiu grunt ten należy wymienić na 

piasek do poziomu posadowienia rury. 

- w przypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności należy wykonać płytę betonową 

fundamentową z ułożeniem na niej podłoża z piasku o grub. 15-20 cm. 

Zasypka przewodu składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu 

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i częściowo ręcznie. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z PN-B-10736. 

 

5.2 Próby szczelności rurociągu 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru końcowego po zakończeniu robót. 

Odbiory częściowe obejmują między innymi; 

- zgodność usytuowania i długości przewodów 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu 

- zbadanie podłoża wzmocnionego 

- zbadanie materiału do obsypki i podsypki 

- zbadanie szczelności przewodu 



 

Odbiór końcowy obejmuje min. zbadanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, 

zbadanie protokołów odbiorów częściowych, wynikami badań bakteriologicznych. 

Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz należy przeprowadzić 

próbę szczelności. 

Próbę szczelności przeprowadzić wg. normy PN-70/B-10719. 

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z 

obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.  

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom: 

- w czasie próby zamontowane zasuwy powinny być całkowicie otwarte 

- przed przystąpieniem do próby, przewód należy napełnić wodą na okres co najmniej 6 godzin 

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa 

- próbę szczelności wykonywać w temperaturze min +10
o
C. 

Warunkiem pozytywnego wyniku próby jest to aby spadek ciśnienia wynosił nie więcej niż 

0,001MPa na każde 100m przewodu, przy pozostawieniu go pod ciśnieniem przez 60 min. Na 

złączach poddanego próbie przewodu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. 

 

5.3 Dezynfekcja przewodów 

Dezynfekcja będzie polegała na napełnieniu przewodów wodą z dodatkiem  

podchlorynu sodu i pozostawieniu roztworu przez 24 godziny. Po tym czasie wodę należy spuścić z 

rurociągu i przepłukać go wodą czystą z jednoczesnym poborem próbek wody do badań 

laboratoryjnych. 

Po stwierdzeniu dobrej jakości wody wykonany przewód może być oddany do eksploatacji. 

Woda powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Min. Zdrowia z dn. 4 września 2000r. w 

sprawie warunków jakim powinna  odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

 

5.4 Płukanie przewodów 

Przewód wodociągowy przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu  

przepłukaniu czystą wodą. Ponownie przewód należy przepłukać po przeprowadzonej dezynfekcji. 

 

5.5 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy robotach 

montażowych, przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. 

129/97 poz.844). 

 

6.0 Uwagi końcowe 

Montaż próby i odbiory wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" i z 

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" opracowane przez 

COBRTI INSTAL oraz z Instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 



 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Zakład Tworzyw Sztucznych 

"GAMRAT" Jasło. 

Przed rozpoczęciem wykopów trasę przyłączy należy wytyczyć geodezyjnie i na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót powiadomić eksploratora wodociągu oraz wszystkich użytkowników urządzeń 

podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.  

 

7.0 Obliczenia 

Przepływ obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu o normatywne 

wypływy z punktów obliczeniowych. 

 

7.1 Zestawienie punktów czerpalnych dla części mieszkalnej 

- bateria umywalkowa     0,14 x 2 = 0,28 

- płuczka zbiornikowa     0,13 x 2 = 0,26 

- zawór ze złączką do węże dn 20mm   0,50 x 1 = 0,50    

              ΣqN = 1,04 

q = 0,4 x (ΣqN)
0,54 

+ 0,48 

 dla ΣqN = 1,04 q = 0,89 dm
3
/s = 3,20m

3
/h  

 

7.2 sprawdzenie wodomierza 

Dla przepływu q=0,89 l/s istniejący wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typu Js 1,5 dn 

15mm, PN 1,6, o przepływie nominalnym 1,5m
3
/h, przepływie maksymalnym 3,0m

3
/h, może być 

zastosowany. 

 

 

        Opracował: 

 

 

 

          Mgr inż. Mirosław Stasiak  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


