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3.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno wysokosciowy skala 1:500
- Normy i przepisy zwigzane z tematem.

4.0 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy zewng¢trznej instalacji wodociggowej dla
przebudowy budynku gospodrczego 1 wolnostojacej toalety publicznej dla modernizowanego
skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2 dz. nr 427/6 obreb Miasto Putawy jedn. ew.
061401_1.0001 ul. Niemcewicza 2.

5.0 Opis rozwiazania zewnetrznej instalacji wodociggowej

Prprzebudowywany budynek gospodarczy i wolnostojaca toaleta publiczna stanowig dwa
odrebne obiekty z niezaleznymi instalacjami, zaprojektowano wigc dla nich dwie oddzielne
zewnetrzne instalacje wodociggowe, aby umozliwi¢ niezalezne funkcjonowanie obu obiektow.

Woda dla potrzeb gospodarczo-bytowych dla obiektow dostarczana bedzie z istniejace;j
komory wodomierzowej zabudowanej na dziatce Inwestora.

Odcinki zewnetrznej instalacji wodociagowej wykonac z rur polietylenowych PE-100 RC
0 25x2,3 serii SDR 11, PN 1,6 MPa, koloru czarnego z niebieskim paskiem tagczonych w razie
potrzeby za pomocg zlaczek polietylenowych.
- Dtugos¢ odcinka wodociggu wspdlnego dla obu obiektéw ¢ 25x2,3 mm L —-6,0 m
- Dtugos¢ odcinka wodociggu do toalety publicznej ¢ 25x2,3 mm L —6,0 m
- Dlugos$¢ odcinka wodociggu do budynku gospodarczego ¢ 25x2,3 mm L -9,5 m

Pomiar zuzycia wody dla obu obiektow odbywat si¢ bedzie poprzez istniejagcy wodomierz
zainstalowany w komorze wodomierzowe;j. Istniejagcy wodomierz skrzydetkowy Js 1,5 dn 15mm o
przeptywie nominalnym 1,5 m*/h ma wystarczajaca przepustowos¢ i nie musi by¢ wynieniony na
wiekszy. Nalezy jedynie przebudowac uktad pomiarowy w ten sposéb by za wodomierzem
zamontowac¢ zgodnie z wymogami PN-EN-1717:2003 zawor zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru klasy EA dn 20mm np. EA-RV 280 f-my HONEYWELL lub réwnowazny.
Nalezy réwniez wymieni¢ armatur¢ odcinajacg na zawory grzybkowe skos$ne PN 1,0MPa dn
20mm. Podobnie jak jest w chwili obecnej zapewni¢ odwodnienie zewngtrznej instalacji
wodociggowej przez zawor spustowy ze zaczka do weza dn 20mm. Istniejace opomiarowanie
punktu czerpalnego w komorze nalezy zachowa¢ bez zmian.
Wodomierz nalezy zamontowac¢ zgodnie z wymogami PN-/M-54910.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z czgScig graficzng.

Przejscie przewodu zewnetrznej instalacji wodociggowej przez $cian¢ komory
wodomierzowej wykonac jako przejscie szczelne typu PS, lub uszczelnione pianka poliuretanowa.

Uzyte rury i ksztattki z polietylenu, do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy
ZAT/97-01-0011 posiada¢ atest do zastosowania do wody pitne;j.
Trasa instalacji wodociggowej powinna by¢ oznakowana taSmg ostrzegawczo — lokalizacyjng
utozong 20-30cm nad przewodem.



Na zewngtrznej instalacji wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajace umozliwiajace
niezalezne odcigcie kazdego obiektu.

Zaprojektowano bezgniazdowe zasuwy z zeliwa sferoidalnego z dwustronnym ziaczem ISO
dla rury PE. Mozna zastosowac np. zasuwe firmy Hawle nr kat. 2600 lub réwnowazna. Na zasuwie
zamontowa¢ obudowg teleskopowa dla 1<1,8m 1 skrzynke uliczng.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem zasad podanych ponize;j.
Odlegtosci minimalne przewodéw wodociggowych wzgledem obiektéw
1 urzagdzen powinny wynosic:

od pasa kabli energetycznych 0,8m
od przewodéw kanalizacyjnych 2,0m
od przewodoéw gazowych 1,5m
od pasa drzew 1,5m

od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m

od stupéw oswietleniowych 1,0m
Minimalna gteboko$¢ posadowienia rurociggu przyjeto 1,6m p.p.t.
Glebokos¢ powinna by¢ mierzona pomigdzy wierzchem rury, powierzchnig terenu.
Posadowienie przewodéw wodociggowych:
- przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,srednio zwartych i
luznych nie zawierajacych kamieni przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie.
- w gruntach o niskiej nosnosci, przy niezbyt glebokim zaleganiu grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury.
- w przypadku glebokiego zalegania gruntu o malej no$nosci nalezy wykonac ptyt¢ betonowa
fundamentowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grub. 15-20 cm.
Zasypka przewodu sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej
Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie 1 cz¢§ciowo recznie.
Catos¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

5.2 Préby szczelnosci rurociagu
Odbiory techniczne rob6t sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot

zanikajacych 1 odbioru koncowego po zakonczeniu robot.
Odbiory czesciowe obejmujg migdzy innymi;

- zgodnos$¢ usytuowania i dtugosci przewodow

- prawidlowos¢ wykonania potaczen

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

- zbadanie podtoza wzmocnionego

- zbadanie materiatu do obsypki i podsypki

- zbadanie szczelnos$ci przewodu



Odbidér koncowy obejmuje min. zbadanie zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym,
zbadanie protokotéw odbioréw czesciowych, wynikami badan bakteriologicznych.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg. normy PN-70/B-10719.
Prébe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Préba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:
- w czasie proby zamontowane zasuwy powinny by¢ catkowicie otwarte
- przed przystgpieniem do proby, przewdd nalezy napetni¢ woda na okres co najmniej 6 godzin
- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa
- prébe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +10°C.
Warunkiem pozytywnego wyniku préby jest to aby spadek ci$nienia wynosit nie wigcej niz
0,001MPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 min. Na
z¥aczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody.

5.3 Dezynfekcja przewodow

Dezynfekcja bedzie polegata na napelnieniu przewodéw wodg z dodatkiem
podchlorynu sodu 1 pozostawieniu roztworu przez 24 godziny. Po tym czasie wode nalezy spusci¢ z
rurociggu i przeptuka¢ go wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji.
Woda powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dn. 4 wrzesnia 2000r. w
sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

5.4 Plukanie przewodow
Przew6d wodociggowy przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu
przeptukaniu czysta woda. Ponownie przewdd nalezy przeptukac¢ po przeprowadzonej dezynfekcji.

5.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu przytacza wodociaggowego nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U.
129/97 poz.844).

6.0 Uwagi koncowe

Montaz préby i odbiory wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz.II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe" i z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" opracowane przez
COBRTI INSTAL oraz z Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z



nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Zaktad Tworzyw Sztucznych
"GAMRAT" Jasto.

Przed rozpoczgciem wykopdw trase przylaczy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i na 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomi¢ eksploratora wodociggu oraz wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.

7.0 Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 w oparciu o normatywne
wyplywy z punktéw obliczeniowych.

7.1 Zestawienie punktéw czerpalnych dla cze$ci mieszkalnej

- bateria umywalkowa 0,14x2=0,28
- ptuczka zbiornikowa 0,13x2=0,26
- zawOr ze ztaczka do weze dn 20mm 0.50x 1=0,50

Yqn = 1,04

q=0,4x (ZqN)***+ 0,48
dla ZgN = 1,04 q = 0,89 dm’/s = 3,20m’/h

7.2 sprawdzenie wodomierza
Dla przeptywu q=0,89 I/s istniejagcy wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej typu Js 1,5 dn

15mm, PN 1,6, o przeptywie nominalnym 1,5m>/h, przeptywie maksymalnym 3,0m’/h, moze by¢é
zastosowany.
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