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Projekt zostat wykonany przez BUDOTECHNIKA Spétka z 0.0., ktére jest réwniez producentem
przedmiotowych obiektéw. Projekt oraz zastosowane rozwigzania stanowig witasno$é
intelektualng Budotechnika Spétka z o.0. i chronione sg Prawem Autorskim. Kopiowanie projektu
oraz jego wykorzystanie dozwolone jest tylko w celu przediozenia w instytucjach publicznych i
uzyskania uzgodniern wymaganych przepisami prawa budowlanego.

W przypadku wykorzystania projektu w postepowaniu przetargowym, Inwestor zobowigzany jest
uwarunkowac¢ wykonanie obiektu od podpisania umowy o wykorzystanie autorskich praw
majgtkowych z Budotechnika Spdétka z o.0.

W Zzadnym wypadku nie jest dozwolone udostepnianie projektu osobom trzecim w celu
kopiowania lub nasladownictwa zastosowanych rozwigzan w catosci lub w jakiejkolwiek czesci
bez uzyskania pisemnej zgody BUDOTECHNIKA Spétka z o.0.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Uwagi wstepne

Projekt wolnostojgcej toalety publicznej zostat opracowany przez BUDOTECHNIKA
Spoétka z o.0. w Pilchowicach, ktére jest rownoczesnie wykonawcg w/w obiektu.
BUDOTECHNIKA, jako projektant oraz wykonawca dopuszcza wprowadzanie w
trakcie realizacji poszczegélnych obiektéw drobnych zmian w zastosowanych
rozwigzaniach niniejszego projektu bez jego aktualizowania.
Na podstawie zapiséw w pkt. IV ,Wyposazenie obiektu w urzadzenia i instalacje”
projektu architektoniczno-budowlanego toalety publicznej dla os6b
niepetnosprawnych stanowigcego zatacznik do SIWZ, oferent musi dotgczyé do
oferty certyfikat bezpieczenstwa CE i B wystawiony przez niezalezny podmiot
posiadajgcy uprawnienia do certyfikacji, na:

a) automatyczny zestaw umywalkowy,

b) wewnetrzng instalacje elektryczng catego obiektu toalety.
A takze na podstawie pkt. IV, Oferent musi dotaczy¢ do oferty atesty higieniczne
wystawione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Paristwowy Zakiad
Higieny, na:

a) automatyczny zestaw umywalkowy,

b) wewnetrzng instalacje elektryczna catego obiektu toalety.

2. Zatozenia formalno — prawne

1. Adaptacja niniejszego projektu jest udostepniona Inwestorowi nieodpfatnie.

2. Projekt zostat wykonany przez BUDOTECHNIKA Spoétka z o.0., ktora jest
rowniez producentem przedmiotowych obiektéw. Projekt oraz zastosowane
rozwigzania stanowig wiasnos$¢ intelektualng Budotechnika Spoétka z o.o.
i chronione sg Prawem Autorskim. Kopiowanie projektu oraz jego
wykorzystanie dozwolone jest tylko w celu przediozenia w instytucjach
publicznych i uzyskania uzgodnien wymaganych przepisami prawa
budowlanego.

3. W przypadku wykorzystania projektu w postepowaniu przetargowym, Inwestor
zobowigzany jest uwarunkowa¢ wykonanie obiektu od podpisania umowy o
wykorzystanie autorskich praw majgtkowych z Budotechnika Spétka z o.o.

4. W Zzadnym wypadku nie jest dozwolone udostepnianie projektu osobom
trzecim w celu kopiowania lub nasladownictwa zastosowanych rozwigzan w
catosci lub w jakiejkolwiek czeSci bez uzyskania pisemnej zgody
BUDOTECHNIKA Spétka z o.0. Projekt nie moze byé wykorzystany przy
realizacji innych inwestycji, ani nie moze by¢ udostepniany innym osobom nie
zwigzanym z realizacjg niniejszej inwestyciji.

5. Inwestor opracowuje we witasnym zakresie projekt zagospodarowania terenu
wraz z przytagczami wod-kan i energetycznym oraz lokalnymi uzgodnieniami,

opiniami itp.
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6. Inwestor zapewnia rowniez wszelkie niezbedne zezwolenia do
przeprowadzenia montazu, jak réwniez wykonuje geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

3. Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Toalete publiczng zaprojektowano jako obiekt wolnostojgcy, prefabrykowany,
przeznaczony do montazu na miejscu posadowienia.

Obiekt sktada sie z:
— toalety (kabiny) dostepnej dla uzytkownikéw, uni-sex,
— komory technicznej dostepnej dla serwisantéw od strony kabiny. Komora jest
przeznaczona na umiejscowienie urzgdzen sanitarnych i elektrycznych oraz
do przechowywania srodkéw czystosci.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wozku inwalidzkim, co zapewnia:
— poziom podfogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika
— drzwi szerokosci 90cm w Swietle
— wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm
— umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci.
— pochwyty dla niepetnosprawnych
— umiejscowienie wszystkich przyciskbw i urzadzen na wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na wbézkach inwalidzkich (min. 800mm,
max 1200mm)

Przewidywana max. liczba uzytkownikow: 2500 do 3500 osb6b/miesigc
Okoto 100 oséb /dobe

Czas dziatania: toaleta przeznaczona jest do dziatania 24 godz. / dobe przez

wszystkie dni tygodnia.

Przewidziano okresowg obstuge techniczno-sanitarng. Do zadan serwisu nalezy:
— oproznienie kosza na $mieci,
— wyczyszczenie Scian i podtogi oraz lustra,
— sprawdzenie stanu i uzupetnienie papieru toaletowego, mydta, srodka
zapachowego,
— biezaca konserwacja elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej,
— sprawdzenie poprawno$ci dziatania urzadzen.

Ponadto do zadan serwisu nalezy okresowa, dogtebna kontrola wszystkich urzadzen
oraz stanu pomieszczen, urzadzen reklamowych i elewacji budynku z zewnatrz.
Czestotliwos¢ serwisu ustala inwestor w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania
toalety.
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4. Charakterystyka obiektu i opis konstrukcji

o Podstawowe dane techniczne
Wymiary zewnetrzne podstawy obiektu bazowego:
2,20m ( szer.) x 2,65m (dt.) x 3,05m (wy?.)

Pow. Zabudowy: 574 m
Pow. uzytkowa : 4,07 m?
Kubatura: 12,0 m®
Przyblizony ciezar: 2500 kg

Obiekt bedzie ogrzewany i przytgczony do sieci energetycznej oraz wod-kan.

e Posadowienie
Poziom wewnetrzny podtogi +/- 0,00 na wejsciu do toalety przewidziano na poziomie
2 cm powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).
Przewidziano fundament betonowy w formie ptyty zelbetowej gr. 20 cm wylewanej na
warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia ptyty
zelbetowej: - 0,425m.
Na fundamencie nalezy wykonaé izolacje ze styropianu z dodatkiem s$rodkéw
hydrofobowych gr. 5 cm zamknietego po obwodzie kabiny kostkg brukowa gr. 6 cm
lub zabetonowa¢. Ustawi¢ konstrukcje podtogi na kostce/betonie.
Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe krawedzie ptyty oraz ramy stalowej
obiektu nalezy ociepli¢ warstwg styropianu z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych o
grubosci 4 cm.
Izolacje poziomg wykona¢ z 2 warstw lepiku na zimno.
Chudy beton: B 7,5
Beton konstrukcyjny: B 25
Zbrojenie: stal 18G2

¢ Konstrukcja

Elementy nosne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profili stalowych
zespawanych w elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmenty).
Potgczenia segmentdw zaprojektowano skrecane, srubowe.

o Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne gr 15 cm wykonane z plyty warstwowej gr 10 cm (blacha
zewnetrzna ocynkowana i lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana
i lakierowana), klej, styrodur gr 2 cm, siatka, klej, oktadzina z polerowanego granitu.

o Scianka wewnetrzna odgradzajaca komore techniczng

Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozwalajgca na zamocowanie
wszelkich niezbednych urzadzen od strony komory technicznej. Wykonczenie $cianki
od strony kabiny z ptyty HPL gr 6mm. Niektoére czesci Scianki sg otwierane do
wewnatrz kabiny umozliwiajac obstudze serwisowanie urzadzen i przechowywanie
Srodkéw czyszczacych.
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e Strop

Strop wykonany z plyty warstwowej, dachowej: blacha zewn. Ocynkowana
lakierowana — pianka poliuretanowa gr. 12 cm- blacha wewnetrzna ocynkowana i
lakierowana.

e Podloga

Warstwy podtogowe:

- wykfadzina PCV.

- warstwa wyréwnawcza 0,5 cm,

- ptyta Zzelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiem srodkéw hydrofobowych gr. 5 cm

- ptyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

e Stolarka okienna

Zaprojektowano okno PCV doswietlajace pomieszczenie toalety. Okno uchylne
przeszklone szybg zespolong matowag, klasy P2.

e Drzwi
Drzwi aluminiowe zewnetrzne uchylne na zewnatrz, jednoskrzydtowe 90x200 cm w
Swietle o$cieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi oraz
zamek patentowy. Dodatkowo przewidziano -elektrozaczep sterowany przez
elektroniczny sterownik drzwi wspétpracujgcey z:

— Zewnetrzng sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,

— wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

— alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.

e Daszek zewnetrzny
Daszek zewnetrzny nad wejSciem (montowany na miejscu montazu) wykonany z

poliweglanu litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanych ze stali
nierdzewnej.

5. Instalacje wod-kan

o Woda - woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do komory
technicznej i podtaczona do sptukiwania muszli, podgrzewacza wody w
zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze ztgczka do weza. Instalacja
wyposazona jest w mechaniczny licznik wody umieszczony w komorze
technicznej. Instalacja wodna wykonana bedzie z rur 4”.

o Kanalizacja sanitarna — odprowadzona bedzie kanatem PCV @ 110 do
kanalizacji zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci.

° Kanalizacja deszczowa — odprowadzona bedzie rurg spustowg na teren.
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6.Instalacja wentylacji

e  Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratkg wentylacyjng w $cianie
zewnetrznej 14 x 14 cm

o Wentglacja mechaniczna - zastosowano wentylator $cienny o wydajnosci
150m”/h wyposazony w tzw. op6zniacz wytaczenia. Wentylator zatgczany
bedzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wylaczenie
nastagpi po 15 minutach od naci$niecia przycisku odblokowujacego drzwi od
wewnatrz. Wentylator montowany jest w $cianie kabiny. Nawiew powietrza
zapewniajg otwory wykonane w dolnej czesci drzwi.

7.Instalacja ogrzewania

° Ogrzewanie — zapewniona zostanie temperatura min. 16°C, Przewidziano kable
grzewcze w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie
zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

8.Wyposazenie w przybory sanitarne.

o Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszaca przystosowana dla os6b
niepetnosprawnych spiukiwana przyciskiem recznym. Nie przewidziano deski
sedesowej.

o Podajnik papieru toaletowego, nascienny, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki
32 cm.

e  Automatyczny zespdt umywalkowy: kompaktowy zespot wykonany w stali
nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikéw:
mydta, cieptej wody i cieptego powietrza. Zespét zabudowany jest w $cianie
dziatowej i zasilany elekirycznie 230V.

e  Ziaczka do weza, kratka Sciekowa — ztgczka do weza umieszczona jest w
komorze technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podtogowg
kratke Sciekowa umieszczono w poblizu miski ustepowej. Podioga wykonana w
spadku do kratki sciekowej.

o Pojemnik na Smieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze
technicznej. Od strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci
umieszczona nad koszem znajdujgcym sie za $ciankg dziatowa.

o Pozostate wyposazenie opisano w punkcie V.

9.Zagadnienia higieniczno-sanitarne

o Toaleta posiada Sciany wewnetrzne oraz sufit zmywalne do petnej wysokosci
2,5m.
Podtoga z wyktadziny PCV przeciwposlizgowej, zmywana przez serwis.

Umywalka ze stali nierdzewnej— podajnik mydta, wody i suszenie rak witgczane
sekwencyjnie na fotokomoérke.

o Miska ustepowa ze stali nierdzewnej — sptukiwana przyciskiem recznym.

o  Ztgczka do weza umieszczona w komorze technicznej, dostepna po otwarciu
drzwiczek serwisowych.

o Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej.
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10. Zagadnienia BHP i ergonomii

Toaleta przewidziana do korzystania przez kierowcow.
Drzwi wej$ciowe o szerokosci 90 cm otwierane na zewnatrz.
Prég wejsciowy na wysokosci +2,0 cm nad terenem.

Alarm Swietlno-akustyczny z wigcznikiem wewnatrz kabiny.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Podstawa prawna:
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz. 1137
z pOzniejszymi zmianami).
— Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690
z pbzniejszymi zmianami)
Dane ogolne
Wolnostojgcy budynek toalety publicznej

powierzchnia (m?) wysokoéé | ilosé kondygnadiji
Cze$¢ publiczna 4,0 2,50 1

a) Parametry pozarowe substancji palnych: nie dotyczy

b) Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowe : Qq<500 MJ/m?

c) Kategorie zagrozenia ludzi /ilo$¢ oséb/: 1 osoba

d) W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe: 1 strefa caty budynek

f) Klasa odporno$ci pozarowej budynku — na podstawie §213 wytycznych
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, obiekt wykonano z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (ptyty dachowe i $cienne Paneltech
odznaczajace sie klasyfikacjg ogniowa EI30.

g) Warunki ewakuaciji - dlugo$¢ przejscia nie przekracza 2 m przy jednym
kierunku ewakuac;ji

h) Zabezpieczenie instalacji uzytkowych: nie dotyczy

i) Dobb6r urzadzen przeciwpozarowych: nie dotyczy

i) Wyposazenie w podreczny sprzet p.poz: nie dotyczy

k) Zewnetrzne zaopatrzenie wodne: dla zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wykorzystane beda istniejace na terenie hydranty zew.
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12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.02.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje sie
do obiektow moggcych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé¢ odpowiednio wymagane
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane
w Polsce.
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ll. KONSTRUKCJA - OBLICZENIA STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWE

1. Opis konstrukcji toalety
Konstrukcje toalety stanowi szkielet spawany z profili stalowych ze stali St3S:

- rama dolna z ceownika 140x60x5 mm

- belki stalowe podtogi - ceownik 70x50x4 mm co 0,55 m
- stupy i wierice toalety z katownika 80x80x5 mm

- stupek posredni - profil zamkniety 50x50x4 mm

- §cianka dziatowa — profil zamkniety 50x50x2 mm

Wymiary toalety L*B*H (dtugo$¢*szeroko$c*wysokosé) = 2,640%2,140*3,05 [m]

Schemat konstrukcji stalowej na rysunku 1.
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Schemat konstrukcji stalowej toalety publicznej WC—MINI
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Dach z ptyty warstwowej grub. 12 cm w obudowie z blach stalowych
lakierowanych.

Sciany zewnetrzne wg opisu powyze.
Posadzka z wyktadziny PCV na plycie zelbetowej grubosciod 5do 7 cm z
ogrzewaniem podtogowym, ocieplona styropianem grub. 7 cm.

2. Zestawienie obcigzen

2.1 Obcigzenie $niegiem — Ill strefa /Putawy, H=133 m npm/ dla tej wysokosci
obcigzenie $niegiem wynosi okoto 840 N/ m?
Przyjeto obcigzenie $niegiem Q=900 N/m?
Obcigzenie obliczeniowe dla dachu $=900*0,8*1,5=1080 N/m?

2.2 Obcigzenie wiatrem — | strefa / Putawy, H=133 m npm/
Przyjeto obcigzenie wiatrem jak dla | strefy k=300 N/m?
Obcigzenie obliczeniowe $cian od wiatru q,s=300*0,65*0,7*1,8*1,5=369 N/m?

2.3 Obcigzenie zmienne technologiczne podtogi

Przyjeto obcigzenie Qkz=2,0 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe 00z=2000%1,4=2800 N/m?
3. Obliczenia

3.1 Obliczenia dla ptyt dachowych
Dopuszczalny maksymalny rozstaw podpér dla ptyt dachowych typu
PANELTECH o grubosci 120 mm w llI strefie obcigzenia $niegiem wynosi
Imax=3,00 m
Rozstaw podparcia ptyt dachowych toalety wynosi:
1=2,00m < |nax=3,00 m

3.2 Obliczenie belek podparcia ptyt dachowych
Ptyty dachowe opieraja sie na belkach z kgtownika 80x80x5 mm. Belki te
przykrgcone do stup6w naroznych toalety, z katownika 80x80x5 mm, stanowig
w $cianie frontowej i Scianie tylnej ramy stalowe podpierajgce dach.
Obcigzenie belki dachu

- ptyta dachowa 122*(2,1/2)*1,1 = 141 N/m
- obcigzenie $niegiem 1080%(2,1/2) = 1134 N/m
razem =1275 N/m
Dtugo$¢ obliczeniowa belki tylnej I =2,40+0,05= 2,45 m
Wysoko$¢ obliczeniowa stupéw ramy h=250m
Wskaznik wytrzymatosci dla kgtownika 80x80x5 wynosi W,=8,31 cm®
Stal St3S f4=215 MPa

Moment maksymalny przestowy w belce stropu wynosi
M,= 0,125*1275*2,45” = 957 Nm < Mg=1,0*8,31*1054215*10%= 1787 Nm
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3.3 Obliczenia stupdéw naroznych z katownika 80x80x5 zginanych i $ciskanych

Wysokos$¢ stupow h=291m
Wskaznik wytrzymatosci dla katownika 80x80x5 wynosi W,=8,31 cm®
Stal St3S fs=215 MPa

Nos$no$¢ obliczeniowa przekroju na zginanie:

Mgr=1,0*8,31*10"%215*10%= 1787 Nm

Sita pionowa od obcigzenia dachu ($nieg + ciezar wtasny)
Ns=0,25%3,2*2,70*(1080+500)=3413 N

Moment zginajgcy stup od belki stropu Mgs=3413*0,025=85 Nm

Promien bezwtadnosci przekroju stupa ip=2,5 cm = 0,025 m

Pole przekroju stupa A=7,47 cm?

Smuktos¢ stupa A=2,91/0,025=116,4

Smukio$¢ poréwnawcza  A,=84*(215/215)°°=84

Smuktos¢ wzgledna A=116,4/84=1,39 ---> wsp. wyboczeniowy ¢=0,379
No$nos¢ obliczeniowa przekroju stupa Nr.=7,47*10**215*10°=160600 N
Sktadnik poprawkowy

A=1,25*0,379*1,39%*(85/1787)*(3413/1 60600)=0,001

Statecznos¢ / nosnosé/ stupa z warunku

N/(¢*NRrc)*+B*Mmax/(¢L*Mr)=3413/(0,379*160600)+85/(1,0*1787)=
= 0,104 < 1-0,001=0,999 -> nos$nos$¢ zapewniona

3.4 Obliczenia dla ptyt Sciennych
Rozstaw podparcia (zamocowania) ptyt $ciennych typu Paneltech o grub.

10 cm wynosi maksymalnie Imax= 2,50 m.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie wiatrem dla ptyt i rozstawu podparcia
jak wyzej wynosi Qaop = 1200 N/m? .

Obcigzenie obliczeniowe plyt Sciennych od wiatru wynosi
Qos = 701 N/m? < qgop = 1200 N/m?

3.5 Obliczenie nosnosci belek stalowych podtogi

Wyktadzina pcv grub. 2 mm 0,002*15000%1,2 = 36 N/m?
Ptyta zelbetowa 6 cm 0,06*25000%1,1 =1650 “
Styropian grub. 7 cm 0,07*450*1,2 = 38 °
Blacha ocynkowana 0,5mm 39,2*1,1 = 43"
Belki stalowe C70x50x4 co 0,55 m 48,1*(1/0,55)*1,1 = 96 °“
razem podtoga  =1863 N/m?
Obciagzenie obliczeniowe technologiczne =2800 N/m?

ogdtem 4663 N/m?
Wskaznik wytrzymatosci dla ceownika 70x50x4 wynosi W,=13,62 cm?®

Na 1 m szerokosci podtogi belek co 0,55 m W,1=13,62/0,55=24,76 cm®
Stal St3S f4=215 Mpa

Rozpietos¢ belki podtogi 1=2,10-0,045*2= 2,01 m

Moment zginajacy od obcigzenia podtogi na 1 m szerokosci:

M = 0,125%4663*2,01% = 2355 Nm < Mg=24,76*10°*215*10%= 5323 Nm
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3.6 Obliczenie obcigzen przekazywanych na fundament

Ciezar konstrukcji stalowej toalety 460,0*9,81*1,1 = 4964 N
Obudowa $cian (2,60+2,10)*2*(3,05-0,125)*11,4*9,81*1,1 = 3382 N
Obudowa dachu  (2,6-0,1*2)*(2,10-0,1)*12,2*9,81*1,1 = 632N
Obcigzenie $niegiem 1232*2,60*2,10 = 6727 N
Podtoga 4663*2,60*2,10 =25460 N

razem =41165 N

Przy nosnos$ci gruntu 100 kPa wymagana powierzchnia catkowita podstawy
fundamentu winna wynosi¢ co najmniej:

As >= 41165/100000 = 0,41 m?

W gruntach wysadzinowych fundament winien by¢ posadowiony ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu.

Fundament toalety winien zapewnia¢ podparcie stalowej ramy dolnej
toalety w kazdym narozniku i w potowie rozpieto$ci dtuzszych $cian toalety.
Zaprojektowano fundament jako ptytowy zelbetowy o grubosci 20 cm.

3.7 Sprawdzenie nosnosci uchwytéw do zatadunku i roztadunku
Do gory stupkéw naroznych toalety przyspawane zostajg nakretki M20
dtugosci 50 mm klasy 5.8 dla przykrecenia srubami M20 kl. 5.8 uchwytéw do
zatadunku i roztadunku toalety.

Ciezar toalety 4964+3382+632+1863*2,4*1,9 = 17474 N

Q = 17474 N

Do roztadunku toalety uzy¢ zawiesi dzwigu o dtugosci co najmniej 2,8 m.
Nos$nos¢ 4 srub M 20 klasy 5.8 wynaosi
F =4*82600 = 330400 N > Q = 17474 N.
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lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny.

Zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

LU

Okreslenie mocy zapotrzebowane;.

Wytyczne dla podtgczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetyczne;.
Wewnetrzne instalacje elektryczne.

5.1. Rozdzielnia 400/230 V.

5.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

5.3. Szyna wyréwnawcza.

6. Obliczenia sprawdzajgce.

Uwagi montazowe

Spis rysunkoéw .

L.p. Tytut rysunku Nr. rys .
1 2 3
1 Rozdzielnia 400/230V zasilania toalety A-11
2 Potaczenia wyrbwnawcze oraz gtéwna szyna A-12
wyréwnawcza w pomieszczeniu toalety
ADA WAL
mgrinz/Rphert Koszel
upr.buding. 1097/1.b/90
9L. M. 2w §
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OPIS TECHNICZY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wyposazenie pomieszczeri wolnostojgcej toalety publicznej w
instalacje elektryczne w wersji dostosowanej do potrzeb Zamawiajgcego.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie BUDOTECHNIKA Sp. z 0.0.
b) Zatozenia branzowe wydane przez projektantéw BUDOTECHNIKI

Sp. z0.0. w Pilchowicach.

c) Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002
(Wraz z aktualizacjami).

d) Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ~0chrony przeciw pozarowej

budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw” Dz.U. nr. 92 z
10.12.1992 (Wraz z aktualizacjami).

e) PN -IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.

3. Okreslenie mocy zapotrzebowanej

Ponizej zestawiono maksymalne moce zainstalowanych odbioréw w pomieszczeniu

toalety
Moc
L.p. Nazwa elementu zainstalowana
W]
1 2 )
1 | ZespGt umywalkowy (podajnik mydia w ptynie,
podgrzewacz wody, suszarka) 4500
< Ogrzewanie podtogowe 1000
8 Oswietlenie wewnetrzne - do 4 $wietléwek po 18 W 72
- Pomieszczenie techniczne 1 zaréwka 60 W 60
2 Oswietlenie zewnetrzne- 1 zaréwka 60 W 60
® | znak WC (waz swietiny) x 2 szt 60
7
N /] -
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. Alarm + Sygnalizator akustyczno-optyczny (kogut) 24
9 Wrzutnik +lampki + przyciski + wyswietlacz +zegar 20
0 Elektrozaczep 10
i Bezdotykowy sptukiwacz toaletowy 10
ks Wentylator wyciggowy 150
13 | Modut GsM 30
L Gniazdo serwisowe 2500
1 Rezerwa ~1100
RAZEM 9600,0

Moc zapotrzebowana

Pzapotrzebowana = Pzainstalowana * kj = 9,6 * 0,6 = 5,8 kW
gdzie:
kj - wspétczynnik jednoczesnosci = 0,6
Prad w przytaczu
1=58/(1,73x0,4x0,92) =9,1A

Zabezpieczenie przed licznikowe ze wzgledu na wymagane zabezpieczenie

odptywu dla podgrzewacza wody w umywalce 20A - bezpiecznik instalacyjny
zwioczny typu Bi Wtz 25A

4. Wytyczne dla podtaczenia toalety do zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej

W wyposazeniu standardowym instalacja elektryczna toalety sktada sie z:
— rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnatrz i wyposazonej w zabezpieczenia,
— gtébwnej szyny wyréwnawczej,
— wewnetrznych instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
— wewnetrznych instalacji technologicznych.

Wyposazenie stanowiska wolnostojacej toalety w zewnetrzne przytacze

energetyczne oraz w uktad pomiaru rozliczeniowego energii nie w chodzi w
zakres opracowania .
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5. Wewnetrzne instalacje elektryczne

5.1. Rozdzielnia 400/230 V .

Dla zasilania urzadzen elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety
zaprojektowano standardowg rozdzielnie 400/220V. Projektowana rozdzielnie
wykonana zostata w oparciu o obudowe na tynkowa.

Potaczenia :
— potaczenia wewnetrzne w rozdzielni wykonane zostaly przewodem
Ly 1 x 1,5mm?i 2,5 mm?

— szyny PE i N w rozdzielni do szyny wyréwnawczej wykonane zostaty
przewodem Ly 1 x 6 mm? - kolor z6ko zielony.

Rozdzielnia 400/230V ,Toaleta” zostata zabudowana w pomieszczeniu technicznym
w sposéb zapewniajgcy dostep do niej wytgcznie stuzbom technicznym

Rozdzielnia 400/230V ,Toaleta” - wyposazona zostata w:

— wylgcznik gidbwny , ktéry stanowi roztgcznik typu FR 303 , 40A

— wskaznik obecnosci napiecia 3x L 303 k. zielony

— odptyw zabezpieczony zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym typu
P 302 ;In=25A, Al =30 mA za ktérym zabudowano wytgcznik instalacyjny
typu S301;B 6A z ktérego zasilany bedzie obwody os$wietlenia
zewnetrznego obwdd nr 3 - lampa zewnetrzna oraz znak toalety
Zatgczanie obwodéw automatycznie poprzez indywidualne wytgczniki
zmierzchowe z sondg Ob nr 4.

— odptyw zabezpieczony zabezpieczeniem grupowym réznicowo-pragdowym
typu P 302 ; Iy =25A , Al =30 mA za ktérym zabudowano wytgczniki
instalacyjne:

o typu S301;B 6A z ktérych zasilane beda obwody wewnetrzne:

= os$wietlenie podstawowe w kabinie ob nr 5

= zasilanie wentylatora ob nr 6
o typu S301;C 20A z ktérego zasilana bedzie umywalka o mocy 4,5 kW
e typu S301;B 6A z ktérego zasilana bedzie gablota elektrozawor

— odplyw zabezpieczony zabezpieczeniem grupowym réznicowo-pradowym
typu P 302 ; Iy =25A , Al = 30 mA za ktérym zabudowano wytgczniki
instalacyjne:

e typu S301;B 8A z ktérego zasilana bedzie ogrzewanie podtogowe
ob.nr9

e typu S301;B 6A z ktérego zasilany bedzie wrzutnik ob. nr 10

o typu S301;B 10A z ktérego zasilane beda gniazda wtyczkowe
stanowiska remontowego ob. nr 11

— odplyw wytgcznikiem instalacyjnym typu S301;C 6A z ktérego zasilane
beda:

e zasilacz 220/12V ; ob. nr 12

e obwodd blokady czasowej dostepu do pomieszczenia W 13
17
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5.2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Oprawa oswietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny .
Obwoéd zasilajgcy oprawe wykonany zostat przewodem typu YLY zo 1 x 2,5 mm?
utozonym w rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukgji kabiny

W czesci dostepnej dla uzytkownikéw nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych.

W czeSci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku

rozdzielni i dostepne wytgcznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedziatu
technicznego ,Toalety”

5.3. Szyna wyréwnawcza.
UWAGA :
1. Szyna wyréwnawcza stanowi wyposazenie standartowe toalety.
2. Potaczenia:
— stalowej konstrukcji kiosku
- szynyNiPE
3. Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sa
wytacznikami réznicowo prgdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.
4. Obwody zasilania oswietlenia zewnetrznego chronione sg wytacznikami
réznicowo pradowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.
5. Obwody wyprowadzone z przedziatu technicznego do przedziaty toalety
zasilane sg napieciami bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.
6. Wszystkie urzadzenia ktére znajdujag sie w obrebie zasiegu rak osoby
korzystajgcej z toalety posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia.
7. Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V sg w wykonaniu |l klasy ochronnosci
i zlokalizowane sg w strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.

Szyna wyréwnawcza, zabudowana jest wewnatrz pomieszczenia technicznego pod

rozdzielnig 400/230 V. Potgczenia wyréwnawcze wykonane przewodem o przekroju
6 mm? kolor z6tto zielony.

W celu wyréwnania potencjatu w trakcie montazu wykonano potaczenia do gtéwnej
szyny wyréwnawczej, fgczac ze soba:

— przewody ochronne,

— uziemione przewody neutralne,

— metalowe konstrukcje.

Ponadto przygotowane jest miejsce na przytaczenie nastepujacych instalacji ktére

nalezy wykona¢ po ustawieniu ,Toalety”, sprowadzajgc do szyny wyréwnawczej
potencjat:

— rurociggu wody,
— elementéw metalowych innych instalacji,
— uziomu pionowego lub uziomu przytgcza energetycznego.

' 10971 18
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Wszystkie czesci metalowe ktére na skutek uszkodzenia izolacji mogtyby sie znalez¢
pod napieciem sg potgczone z przewodem ochronnym PE.

6. Obliczenia sprawdzajace

Dobér przewodow umywalke ob. nr 8

Pob6r mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczefn | ogbioru = 20A
Dobrano przewéd typu YDY 20 3x 25A

Sposéb utozenia przewoddw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad
dtugotrwale dopuszczalny | g gop

l d dop = 30 A * 0-74 = 22 A > I odbioru = 20A
gdzie
k = 0.74 wspétczynnik uwzgledniajacy sposéb utozenia przewodoéw

Dobér przewodow zasilajacych gniazdo wtyczkowe ob. nr 10

Pob6r mocy wynikajacy z dobranych zabezpieczern | ogbioru= 10A
Dobrano przewéd typu YDY 20 3x 25A

Sposéb utozenia przewoddw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY 2o 3 x 2,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad
diugotrwale dopuszczalny | g qop

I d dop = 30 A * 0.74 = 22 A > l odbioru = 10A
gdzie
k = 0.74 wspotczynnik uwzgledniajacy sposéb utozenia przewodow

Dobér przewodéw zasilajgcych obwody o$wietleniowe

Pobér mocy wynikajgcy z dobranych ilosci opraw | odaniors = 2A — zabezpieczenia 6A

Dobrano przewéd typu YDY Z0 3x1,5A

Sposéb utozenia przewoddéw — w przestrzeni miedzy stropowej oraz w warstwie
ocieplenia

Sprawdzenie .

Dla przewodu typu YDY zo 3 x 1,5 po uwzglednieniu sposobu utozenia prad
diugotrwale dopuszczalny | g 4op

lddop=25 A*0-74=18 A > lzabezpiecz= 6A> I odbi ( -A‘ L
i
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gdzie

k =

7.

0.74 wspétczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia przewodéw

Uwagi montazowe

Przed oddaniem instalacji do ruchu nalezy wykona¢ wymagane przepisami
pomiary kontrolne , a w szczegélnos$ci sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
dodatkowej. W przypadku przekroczenia wymaganej warto$ci opornosci
uziemienia szyny PE w rozdzielni gtéwnej pawilonu nalezy wykonaé uziemienie
dodatkowe w celu uzyskania wymaganej warto$ci uziemienia.

Wszelkie prace zwigzane z przytaczeniem instalacji pawilonu do zewnetrznej
sieci elektrycznej oraz sprawdzajgce pomiary elektryczne winny byé wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac
elektrycznych na zlecenie Inwestora.

Przed oddaniem uktadu do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami
pomiary kontrolne a w szczeg6lnosci pomiary skutecznosci ochrony dodatkowe;.
Wykonawceg realizujgcego budowe wedtug niniejszego opracowania obowiazuje
W jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktére nie mogly by¢é omoéwione projekcie.

mgr in iotr [Czelny
Upr. budowlane w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujace instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie slektroenergetyczne,
stacje i urzadzenia elekiroenergetyczne

Nr ewid, 552/78

2
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IV. WYPOSAZENIE OBIEKTU W URZADZENIA | INSTALACJE

Lp. PAKIET WYPOSAZENIA OBIEKTU W URZADZENIA i INSTALACJE

Drzwi zewnetrzne uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, z samozamykaczem,

1 pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek

* | mechaniczny umozliwia zamknigcie toalety z zewnatrz (wylgczenie z uzytkowania na
okreslony czas), prég z blachy alu ryflowane;.

2. | Podtoga z wykfadzing PCV

Kasety i panele sterowania zamkiem drzwi: zewnetrzna bez wrzutnika monet i kaseta
3. | wewnetrzna; sterownik sterujgcy zamkiem elektrycznym, o$wietleniem, wentylatorem i
sygnalizacjg stanu: WOLNE / ZAJETE / NIECZYNNE.

TOALETA PLATNA: wrzutnik monet, podgrzewany, elektroniczny z wyéwietlaczem
kwoty do zapfaty. Mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie
przyjmuje monet, jezeli toaleta jest zajeta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty;
4 Obudowa wrzutnika zawiera skarbonke monet zamykang na specjalny zamek

" | sterowany pilotem. Cato$¢ obudowy wykonana w standardzie podwyzszonej
odpornosci na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka zabezpieczona poprzez
zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem $wietinym i
akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewac;ji frontowej.

Wyswietlacz uptywajgcego czasu uzytkowania, ograniczajgcy czas uzytkowania z
wyswietlaczem cyfrowym pokazujgcym uplyw czasu: po uplywie zadanego czasu

5 zegar wigcza sygnalizacje stanu WOLNE, odblokowuje zewnetrzny przycisk otwarcia
* | drzwi i pozwala uisci¢ optate umozliwiajgc wejscie nastepnemu uzytkownikowi. Jezeli
zastosowano automatyczne drzwi przesuwne, to drzwi otwierajg sie na osciez w
przypadku uptywu zadanego przez Administratora czasu uzytkowania.

System alarmowy: "ZADANIE POMOCY". Instalacja obejmujgca wewnetrzny wigcznik
i wylgcznik sygnalizatora $wietinego i akustycznego (koguta) umieszczonego na
elewacji frontowej. Wigczenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi
6 pozostajg przymknigte. Jezeli zastosowano automatyczne drzwi przesuwne, to drzwi

" | otwierajg sig na o$ciez. Alarm mozna wylgczy¢ recznie tylko od wewnatrz. Wytgczenie
alarmu powoduje przywrocenie dziatania sterownika drzwi. Instrukcje postepowania
(zewnetrzna i wewnetrzna) informuja, co nalezy zrobi¢ w przypadku wigczonego
alarmu. Instrukcje napisane sg w 3 jezykach: polskim, niemieckim, angielskim.

Oswietlenie wewnetrzne: zatgczanie i wylgczanie os$wietlenia automatycznie
synchronizowane z wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Oprawa $wietina nasufitowa
7. | 230V z podwyzszonym stopniem ochrony urzgdzen elektrycznych do IP65.
Oswietlenie komory technicznej wigczane i wytgczane przyciskiem recznym oraz
gniazdko serwisowe.

Awaryjne zasilanie o$wietlenia kabiny z akumulatoréw. W przypadku zaniku napiecia
8 zasilania energetycznego automatycznie wigcza sie modut zasilania awaryjnego

| podtrzymujgcego oswietlenie kabiny. Pozostate urzadzenia elektryczne przestajg
funkcjonowac, drzwi mozna otworzyé.

Wentylator $cienny z op6Zniaczem wytgczenia. Wigczenie wentylatora automatycznie
9. |synchronizowane z wejéciem i wyjsciem uzytkownika. Wentylator zapewnia normowg
wymiane powietrza.

10 Ogrzewanie podiogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie
" | zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez calg dobe.
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Muszla WISZACA ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym
1 sptukiwaniem muszli ZAKRES DZIALANIA DO 1m. Automat zdublowany przyciskiem
* | recznym pozwalajgcym powtarzac sptukiwanie. Sptuczka zamontowana w komorze

technicznej.

12. | Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym

13 Podajnik papieru toaletowego ,jumbo" - reczny, nascienny z zamkiem, okienko

" | kontroli zawarto$ci, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biato.
Automatyczny Zespét Umywalkowy: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny
14 podajnik mydta, cieptej wody i suszarka. Zespét zintegrowany z lustrem ze stali

nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na $mieci. Kosz wykonany ze
stali nierdzewne;.

Automatyczny system p.poz w koszu na $mieci. W przypadku wykrycia dymu
15. | uruchamiany jest alarm, zraszacz wody i wentylator wyciggowy oraz zostajg
odblokowane drzwi wejsciowe.

16. | Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwojne

17 Porgcze dla os6b niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, biate; 2 szt. proste
" |oraz 1 szt. uchylna dtug 800mm.

18 Wewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
" | wykaz telefonéw alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

19 Zewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
| wykaz telefonow alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

Zestaw startowy: komplet przyboréw sanitarnych: $ciereczki w 3 kolorach -6szt; papier
20 toaletowy 2 rolki, MOP, miotta, uchwyty do wieszania na $ciannie, wiadro, topatka,

" | mydio w ptynie 5I, plyny czyszczace i dezynfekujace 4szt, plyn i mleczko do stali
nierdzewne;j.

21. | Dyfuzor zapachéw ukryty w komorze technicznej, instalacja

22. |Przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

23 Podswietlane zewnetrzne przestrzenne oznakowanie ,WC PUBLICZNE” na elewac;ji
" |frontowej oraz 1 szt. na elewacjach bocznych

22
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BUDOTECHNIKA SPOLKA Z 0.0. PROJEKTANT | PRODUCENT MEBLI MIEJSKICH
ELIDD I El:l lNIKA 44-145 PILCHOWICE ( k. GLIWIC ), UL. BIERAWKA 2a, TEL.: 0-32 235-67-12, FAX.: 0-32 235-67-13
LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY EUROCITY E-MAIL: OFFICE@BUDOTECHNIKA.COM.PL, STRONA INTERNETOWA: WWW.BUDOTECHNIKA.PL

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | ODPISY UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (dz. ustaw nr
2007 z 2003 poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Wolnostojacej Toalety Publicznej dla
oso6b niepetnosprawnych ,,WC-Mini” zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czes¢ architektoniczna | mgrinz. arch. mar inz. ordy. Janina Stula
. i i s Y U i
Janina Stula upmt;/nienio tudopllane do projektowania
. .. i 47/06/SLOKK/I
nr uprawnien: i do :lezrggoo:ilézre . . d. bez ogronic’zeﬁ
47/06/SLOKK/II w specicinogfidgchitekionicznei
: ) . nrdwd. B66/85
nr identyfikacyjny:
SL-1213
Czes¢ konstrukcyjna mgrinz.
Tomasz Jakubowski mgr inz. TOMASZ JAKUBOWSK:
nr uprawnieﬁ: Uprawnienia budowlga€ido-projeklowania
i kierowania robotapy mi bez ograniczen
373/90 w speefati@ei konstrukeyjno-budowlanej
nr identyfikacyjny: nr ewid. 373/90
SLK/BO/3122/01
Czesc¢ elektryczna mgrinz.
Piotr Czelny
nr uprawnien: mEr izl Piofhr Czel
Upr. budowighe w zakresit sieci 1 i
552179 oH oo B
; . . i kabigoe :
nr identyfikacyjny: S ishons e,
SLK/IE/3498/01 Nr ewid. 552/79
Pazdziernik 2015
23
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1 — Oprawa wewnetrzna
2 - Skrzynka rozdzielcza
3 - Wieszak na szczotki
4 - Umywalka AZU-1

5 — Wrzutnia do kosza
6 — Kosz na $mieci

7 — Porgcz uchyina

8 — Przyciski spfuczki

9 — Muszla ustgpowa
10 — Podajnik papieru
11 = Zfqczka do weza
12 - Wqz do zmywania
13 — Wentylator

14 — Dyfuzor zapachdw

16 — Lustro ze stali nierdzewnej

17 - Wiadro
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BUDOTECHNIKA = i o
AA \45 PH.CH(‘NVICE (k GLI\NK‘\UL BIERAWKA 2a, TEL. 0-12 23%7 12, FAX.:0-32 2358-67-12
OFFICE@BUDO

LAUREAT MIEDZYNARODOWES WYSTAWY EUROGCITY

CHNIKA.COM.PL, STRONA NTERNETOWA'VWW .BUDOTECHNIKA.PL

Inwestor:  Gmina Miasto Putawy - Zarzqd Inwestycji Miejskich w
Pufawach ul. Pifsudskiego 83, 24-100 Putawy

Prophdovat

Inwestycio: Modemnizacja skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2

upr. nr:47/06/SLOKK /N
specj. arch.

N i V2N 4216 Obcliasto Pulowy ddnEv. 0614011001 uNemoswiczo 2

Temat  Togleta WC Mini Grey Stone

Tredt; mgr inZ. Jacex |

Przekr6j A=A upr. bud. 914

Wtnct Au&&mﬁfwf
ejnek N 1. 244

/89

e ) [ o). 1007

SarC o




Przekrd] B-B
1:25

piyta warstwowa

{IZ.&‘?_

gr. 12cm

-
=
) przerwa
@ wyswietlacz zeqara / dylatacyjpa 2-4cm
ptyta warstwowa
gr. 10cm
okno
uchyine
reczny podajnik
papieru toaletowego e
wieszak na ubrania & B
& 8
3
// \ alarm %
A, 4 O =
of > 4 %
v 4 Dk £z
S 28
3%
g S
33
1S
u ilgm = 453,
'p]
2 £
_:3_
(==
8 o
.o B
w
f=1{
&

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],

l H PROJEKTANT | PRODUCENT MEBLI
ELIDD EE NlKA a4 145 PILCHO\NICE [ GL“M(‘)UL B|ER'\\\‘KA 2.': TEL: 0-32 235-97 12, FAX.:0-32 235-67-13
FICE@BUDOTE!

LAUREAT MIECZYNAROODOWEJ WYSTAWY EUROGITY

INTERNETOWA: WWW.BUDOTECHNIKA.PL

.

Inwestor:  Gmina Miasto Putawy — Zarzqd Inwestycji Miejskich w Projektowat: Podgi |
Pufawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Putawy mgr in2. orch.

_ Janina Stula
Inwestycio: Modemizacjo skateparku w Pufawach przy ul. Niemcewicza 2 ';'e'c i'r:;/m/iﬂ«/'

- DzNr 427/6 Obr.Miasto Putawy Jedn.Ev. 061401_1.001 ulNiemoewicza 2 L
iwst)c;: onat 7 A
Temat  Toqleta WC Mini Grey Stone > Aol K’%j‘w’ [

mgr inZ. Jucek Dejnek IN. 204
Przekr6j B-B upr. bud| 914/Lb/89 %)
Dol posgriemik 2015 S p [Famet 3¢ 7. PYOT [ S {55

I
N



Rzu
i kabina WC unisex |1
H> 1:20 wykladzina PVC|3,99m’
~26350
150 | 2400 100
wentylator l
4150 alarm
OO0
P P
i — wieszak na B
kratka . :T'q kratka Sciekowa  reczny podajnik ubrania E
wentylacyjna = papieru toaletowego 2
g = S
ijfa) RN
- P oprowo oswietleniowa \g
__kan a muszlo dla
2 lepefnosprawnych \
przytqcze g = > o +=o 8
wod 3/8\ oty podnorzony e & T B& Q
=—[| e : T %
B <>
umywalka \ N / ==
AZY-1 = 132\ 0 Sol8S
e \ ; \ i|0.00 VEED *g% 25
: ; N[ £
" 5 : 2060 P 22
@ e S > =Y
?: = 2 Q : &bﬂo przejscia | NG £g
Z3 RE ’ min. 88.cm  §|S == 33
o =X L o o A ¥ : — | S
=4 g "o )
o uo'z-

podswietlane
oznakowanie WC

pom.

techniczne

wykfadzina PVC

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokosci w [m],

kaseta

l'ELIDD TEECHNIKA = s
Ad- 145 PlLCHn\NlCE (k. (‘LIM(‘)UL BCERA\WI‘ 2a, TEL: 0-22 ”’!!47 12, FAX.-0-32 235-87-13

E-MAIL. - @BUDOTECHNIKA.COM.PL, STRONA INTERNETOWA. WWW.BUDOTECHNIKA.PL

LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY EUROCITY

lnwesto:  Gmina Miasto Putawy — Zarzqd Inwestycji Miejskich w
Pufawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Putawy

Inwestycio: Modemizacjo skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2

MFF DzNr 427/6 ObrMiasto Putawy Jedn.Ew. 061401_1.001 ul.Niemcewicza 2

Projektowat:
mgr inz. arch,
Janina Stula

upr. nr:47/06/SLOKK /M
specj. arch.

Podgi ||

V]

914/7 89

Temat  Togleta WC Mini Grey Stone .
Tm "‘5' CIC {0 &
Rzut upr. bud.
- HPEPFOS
D9 posdgiemik 2015 | S pa Fomet

1:20

Lo

Fcek Dejnek

lo0a 00

o et |
1o4)
R A-3

k



o)==
°a
o
(]
( c——— .

© © © 0 0

modernizowany budynek

E-MAIL: OFFICE@)!

LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY EUROCITY

' H PROJEKTANT | PRODUCENT MESLI|
E UD D EE Nl KA a4~ 145 mu‘u-mwu:s (. GLI\NK‘) UL BDEPAV\‘KA 2a, TEL:0-32 "15-61 12, FAX0-32 235-67-12
: WWW.

BUDOTECHNIKA.COM.PL, STRONA INTERNETOWA:

BUDOTECHNIKAPL

Inwestor:  Gmina Miasto Pulowy — Zarzqd Inwestycji Miejskich w Projektowat: Podpis: "
i i in2 arch.

Putawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Putawy m Al
nwestycio: Modemizacjo skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2 ':'.'c ;r:;/w/m«/‘
sty D2 421/6 ObeMiaso Pulowy JednE. 061401_1.001 uNemeewicza 2 .

Wykonat:

Temat Toaleta WC Mini Grey Stone . ﬂ X(‘ I% /}w (f
o . mgrint—rcek D(./ ek Y e 09

Elewacja frontowa upr. bud. P14/L.b/89 I/

Gt p!uj ] 1')4 o 8," 7
D posgiemik 2015 | %™ pp | Fomet s 0 B U p-4
{

L



BUDOTELCHNIKA s s - e
44-145 PILCHOWICE (K.GLIWIC) UL. BIERAWKA 21, TEL.: 0-32 235-67-12, FAX.:0-32 236-67-13
-MAIL: OF FICE@BUDOTECHNIKA.COM.PL, STRONA INTERNETOWA: WW

1

LAUREAT MIECZYNARODOWEJ WYSTAWY EURQGCITY © W BUDOTECHNIKA.PL
4
nwestor:  Gmina Miasto Putawy - Zarzqd Inwestycji Miejskich w Projektowat: Podpis: | [
Pufawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Pufawy mgr in. arch.
Janina Stula
Inwestycjo: Modemizacjo skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2 ':‘e-ci'":;/“/iwﬂ /
@ﬁ_ DzNr 427/6 ObrMiasto Pulawy Jedn.Ew. 061401_1.001 ulNiemcewicza 2 =
m inei [f
et Togleta WC Mini Grey Stone mgr iRz, Jacgotjne; /_} olR ,<La e L
Trese upr bud—914/Lb/89 L2OLS
Elewacja boczna prawa v proj. 1404/Lb/89
D& p oy dgiemik 2015 | SOH™ [ gy e 1.9 e /7 -5

7

(



©.0
BLIDOTE L HNIKA oo a0 mosmon rrosucse e

FICE@BUDOTECHNIKA.COM.PL, STRONA INTERNETOWA: WINW.BUDOTECHNIKA.PL

LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY E R!"“YYE

A
Inwestor:  Gmina Miasto Putawy ~ Zarzqd Inwestycj Miejskich w Projektowat: Podpis:
i i in2. arch.
Putawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Putawy "sz s
imestch: Modemizacjo skateporku w Pulawach pray ul. Niemoewicza 2 | 9. e47/08/SLOKK/ /

%ﬁl DzNe 427/6 ObrMiasto Putawy Jedn.Ew. 061401_1.001 ul Niemcewicza 2

Wkonot ;
Temat: i
Todleta ¥ Wini Grey Stane pgr ing [oecgk Dejnﬁ'v W /;;‘,(/L/ 9
L ; 4/Lh/89
Elewacja boczna lewa upr. bud. 91 4/Lb/
a upr proj. 1004/Lb/89 ﬁ/’
e posgaiemic 2015 | SUH™ p [fFomac ) R A-6

L



modernizowany budynek

ELIDD ' EE' INIKA 44-145 PILCHOWK‘E (k(‘anM(‘)UL E!ERI\WVI\ 2a, TEL: 0-32 "347 12, FAX.-0-32 "15—&7 13
IKA.COM.

LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY EURODG!TY SMAL OFFICE@BUDOTECHN

STRONA INTERNETOWA: WYVW.BUDOTECHNIKA.PL

Inwestor:  Gmina Miasto Putawy — Zarzqd Inwestycji Miejskich w
Putawach ul. Pifsudskiego 83, 24-100 Pufawy

Inwestycio: Modemizacja skateparku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2

e yc: U2 421/6 ObrMisto Pulowy Jedn.Ex. 061401_1001 o Nemoewiczo 2

Projektowat:

mgr inZ arch.

Janina Stula

upr. nr:47/06/SLOKK /M
specj arch.

Podpis:

Temat Toaleta WC Mini Grey Stone mgr in. Jacel

Trest: . upr. bud. 914/1.b/89
LH/E9

Elewacja tyina upr. proj. 100

I)emek A‘ v L"‘/

i

1)

Do posqiiemik 2015 | SR p [ Fomet 5y

Sda: .99

L
\




2630

modernizowany budynek

2200

BLDOTELCHNIKA s seses momen e
44-145 PILCHOWICE (k.GLIWIC) UL. BIERAWKA 2a, TEL." 0-32 235-87-12, FAX.:0-32 235-67-13

. STRONA INTERNETOWA: WWW.BUDOTECHNIKA.PL

LAUREAT MIEDZYNARODOWEJ WYSTAWY EURCCITY

E-MAIL: OF FICE@BUDOTECHNIKA.COM.PL,

P
Inwestor:  Gmina Miasto Putawy - Zarzqd Inwestycji Miejskich w Projektowat:
i i in2. arch,
Pufawach ul. Pitsudskiego 83, 24-100 Pufawy 'L‘Im e
Inwestycio: Modemizacjo skateporku w Putawach przy ul. Niemcewicza 2 ';"e-c;"":;/“/a““/‘
Adres i i i
inwestycg: 02N 427/6 ObrMiasto Pulawy Jedn.Ew. 061401_1.001 ul Niemcewicza 2 { - VZ/
Temat  Togleta WC Mini Grey Stone e " e ﬂw i 1@*_“0 r
I TTTT fﬂ)‘l?.{’ﬁ (I Z’ Nz p/!
Rzut dachu /89

upr. bud. 914/,

008 posggiemik 2015 | UM pp

T

4.7

1:20




) oAby VA ungeyg | G100 WURZPIOG

Sl ; (0" coun|

\\E 68/71/5[[6 "Pnq udn

(7roe-bV yaula( ypauL qu1 48

\V’\\w. A\N\msﬂr\ vt

DMO}USWDPUN) D}
29,

auojg Aas9 1UIN OM DIOOL  goup
7 OZOWWRNN 1001 (0pI90 BIUpr Knopng o}SOUNIG0 9/ LTy N0 M&ﬁ

emoucieqez qny/ lemojuswed emesdez

BU W 9 qnib emoyniq exsoy

‘prq-15u0y ‘9eds 42AMOqOJ0IpAY MOYPOIS
I&l“ ——  0g/cLc wu “idn| Z ozameowsdlN n Azid yoomong M mypdayoxs ofa0ZILRPON olakjsany woamepop z wd g ueidoifls |
PfSROGYDf ZSOWO] 9 RO T AR R IS o s
7w bw Kmojng 00L-¥Z ‘c8 0BaPISPRSid N YoDMDiNg PRl 7L e s Ol e S :
oy waopdoig | A yooilauy faysamuy pbzio — RDIg OJSDIN DULD  ipsomy L, wo 0z “qni emoxseyd eydispad ;>

T VHINHOILOANE MMM 'VMOLINYILNI YNOULS “Td W OO VHINHOZLOANEDIONZ0 “livi-3
€1-£0-9CZ 260XV ‘Z1=L9-GEZ ZE-0 1 TAL 'O VIMVHIIE "IN (OIMND™) IOIMOHI I SPL-vv
MeIN ANBONCGONd | LNVINEMCHHd O'0 X "¢dS WIINHOmLOaN®:

wo ¢ ..D‘EW —.._Owﬂn Apnys

ALISOHNT AMVYLISAM rIMOCOUYNAZOIIN LY3HUNYT

vAINHII310arng

yoAmogoyo1pAy ;e_uem\g

waiyiepop z wo p ueidosls

o

w S RN O e o
TTTI 77777777 7770772t 2Rt I S0 e A Al 7777777777777 7
\\\\\ G A, .\\\\\\\\\N\\\ A A L7
v/ 7/ 7/ 7, /7090 2SS NS 7/
LSS e ojaqlez BN/ /2.7, 7 /s A S
/7 /7 /7 /7 7 5 2/ S 2/ 7 S/
\\\\\\\\\\\\\\\Q\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7/
YL L L Ll L Ll e Ll 2L L L Ll L Ll L Ll Ll L Ll Ll
Y %,

saTot

Ajsje0) eboppod

—0—F—
4oAMOGOJ0IP -y fouazud
WaDIPREP Z WO
: | v
E
7
7 mb
x
=
O
-
)il
o
4oAMOgOJ0IpAY auzahupxae azopyhzu "
MoNpOIS &
wapygepop z l—a5—1
wo G uedosly voll.
m. Apom az20}Azud =
& SR
o o
o B
7 o o
1 [V
27 @
% ’, <
fomoreqez Ak 2 \ 807
bmopobjmmpazid : \\\\\ / " "
302e]02] JeUONAM \W 011 (20zijouny 3zd0}Azud 3
/7
\\\ /7
q-¢o81 \\\\ »
1I-V [eS \y\\v S
# 4
54 uojg 7
; 1NZJ =] [ww] m Aejwim
Yo Oacuo._ﬁ?._ MO)POIS J/Iemouojaqez qnj/ _OEO«:QENQ Otsm._nmN

wanjiepop z wo  ueidoihjs-

euwo g qniB emojyniqg exysoy




W souny | VA qunporg | G102 MURZPIDA

4a adlry
o Y aualoiqz —omoyuawopuny Dtd
£ 119 udn . 591]
1 [#81 43y auo)g AaJg U M DIRIOL

J0u8)
7 OZNROUBIN'TY 10010¥I90 “ATURR Knoing OJSOIN0) 9/ [2h N2 u&ﬁ
Z ozowaowalN ‘In Azid yoomojng M mypdajoys ofI0ZIWRPON %

Kmogng 00L—+Z ‘c8 0Bapisprsid ‘N yoomopng
m youysfai fokisamu) pbzioz — Among OISOIN DUIW)  uoysomy

OOHNI AM M ramoco NAZT3I ly3envi
T VHINHOILOGNE MMM “VMOLINYILN) YNOULS “1d OO VHINHOZLOGNEDDIZ0 Vi3 A% 9 ¥ AWYLEAN MO 00Uy RAZAIIN Y34

CL=L0-GEZ ZC-0:"XVH ‘Z4-29-GEE Z€-0 (AL "OZ VIMVHIIE "IN (DIMITO™) IOIMOHD I Sri-vt
MeEN ANBONAOHd | ANVINErONd ©°0O Z "«¢S WININHOBLOON®S -z u D

g au

08¢

091

A | . e e A e LA
225 | RIMOYRD Jezon _ // / / / / / / A //4 =
sec'0 | [wdy] Amorgeoupal sezeio &
ST ol weze T y-y fowazud
05'65 ¥i S2'y 8 Jazoet| b
BOE v 260 | 8 [won| € . .
K 9 7| 8 Joeow| 2 3 - & 0352 N _
00y | 8 5G| 8 [ewom] | N = v
© /” = N
e P PR Ll N 2. T
*n s u N S =
oo Snp NN gau
e ZeAM 4 & S
w
oot 002 1
0Lbb=18@ 2iu -1 w
L1
7 ¥ d 59
o 0% £9 002 | 002 | 002 | 002[| oG2 | 002 | 002 | 004 | 00c PP
09%2 09 (Y
_8— \:Q_ L4 P=
0625="188 LU 1 nb
g A3 o
w09 & 5
il n
=
2 \H\
B d =
q-¢o81 s .- I= Zyau
- -
IVEsS 13 81 H ol I
G¢g uoleg 2 - | ININ T Zeau
Q ™ ' g0olac
@
~ N N S0e—-05+ Q
5 = g
o
5 = = \ ANZJ [=°) Lo [Ww] m Aeiwim 15




= - 1US(ZPZ0,
=Y sy 205 W spuey | ¥4 unpog | S102 WURZPA g
06/9V/2601 1PN Kyo[oo} aiuosoz AQEZ/00% OIURIZPZOY AP—
182503 HaGoY "ZuKibw 3994] i |
(yor°1 V _ i whuzodyebuaua
J ouolg Aa19 1IN M DIBI0OL oy i nzobfzid » nwoizn
/. —/ AN AP AL — Topons  Auigey nyudpng ww /0Z_94/uZ | op auazobfzid qny
v ON o 7 2RI (001104190 WTPRr Knojng O}SOINGQ 9/L3¥ NZ( yokmoyess ifynisuoy “TTeyieupag T\ Amoxjiozs woizn AuenpimApuy
A X ‘yazpbzin - Asep, |
~\u\u“ mn\um.w M a.““ Z 0zowadudIN In Azid yoomping M myodajoxs of20ZIWRPON oixkysamy Aujoiuoy x,m.am.NJ,i Auojaizonoz
7w B Amopng 00L-+C ‘c obapspnsHd N yaoNolng ax pAT TTITIVG
sdpog Jouaplosg N yooysfony fkjsamu| pbzioz — AMDpng OJSOIN DUWY  gysomy Horerz ot . :
9 XL ADT
J&.u«wx_zxow.ro.ﬂan.é .(;OFWZK.W.—.Z_ ,(ZOEm .dt.SOO‘Av__ZXONFOODDeWU—uuo Vw3 ALISOYNI AMVYLISAM FrIMOCOYYNAZGIIN LVIUNYT .\Q:E\N
Wn-_..r.o.pnﬂ ZE-0:"XVd ‘TL- h‘.ﬂﬂﬂ-nﬂ..rbll‘_m.r l«géwulwﬂ."u-_n."nv'ﬁnunﬂmxu.:l nn“v.v <x-z- -UUFDDjm NNU\}QCE.Q\? O O & h \— m@ \A.bog
eufzg 16&rooiny
P . . P . P ¢ ¥ | . ‘|ejsurez
L0 0L 0z L' oL L't g0 | 10 - Lo o ~
= = O Q
Q
omN% I Mn s =n | &9 Mw AuosN =
358 R K S&s2 ) 29 §§ £ | S22 | 3% 35 + Ry x N
5$< 8% 158883 89 5% | fF § |3 VY % 8101929 -] Yy
@ A | S59 S < 2 3 = S @ N + N = o
8 m,m <§ s&8 H 5§ g5 5 8§ |° B m euzndumsz g N s
m.m g 2 _, W 8 5 & & N edwey 8 g a
Q, @ o
m auzndumam ApomqQ BUJZ]BUMSZ BIUBIBIMSO m u
B— I o — : » " ) . I<
€l 2| u oL 6 8 L | 9 S r € ejod N S
| , N3d i
, 3d N <
| N | o .
W = R = == = L = B gl 2
1% 1> = < =< < = < col < N Ld [N
; & N <3 & ¥ N N 5 d
I e o oA & % | & b =3 o " yoz Auzoomz zip 1g ndky Auffoepejsur &
N o 3 ~ o 3 |& % 2 > WIUZ0810Zaq - BIUSZOBYM SUMAPIRIES ZEI0 S
1R ! S o % e @ | @ Ll g Ju njod m ejLez99/0Zagez UBMOSO}SEZ BU )
| | npa|bzm 8z amoxuzay pazid siuazasidzeqez
Vb8 =1 (A0EZ/00 ) nzoEiAzid m plid
\N
. ’ ‘ ' ‘ ’ 16 =90x9%8=
) £ v vors ve'd| w'g vorg w99 vo'g A SRR
(oo e \[7] eS| WES| MES WE'S | b0ES 4E S _ = b x""g=""q
yluze wu N/ /aq /w« i /Aq /u\u //Rq v9'g euemogazijodez aopy
Z v " A - - % e\
— [ ) A ) y T
; o 21 e : BUBMOJRISUIBZ DO/
5] —~ . o
v9'0 /\, yuwe / yuipg yuoe A] \_ §-0-N1 fezosoigpo 1a1s m | vor
e s o (4 vse vac 5 fo0bleyisaz 40348 1 £0€ ¥4
, 20ed h 20¢d 20ed :Amoioais pepin
4 I I "
4 €1
, Z1 _ 4
17 £12711




#Y 000y | VA yunporg | S102 MRZPOA gy

£}3j00} nuazozsa|wod M DZOMDUMQKM
0uzs pumoib z0J0 9ZOMDUMOKM DIUSZODJOY 3
au0jS £a19 IUN OM OOl  oug
2 MUY 10017101190 3PAr Mg opsoar) /12 N2g F e

MY 1upaizpzou | nzokhzid m

“pppe v0ds
64/75G 4u "dn| Z OZOMIOWAIN I Azid yooMDING M nyiodaloNS DfODZILPON iafysomy
fupzy ol :
20 b fmopng 001+ ‘c8 0BapspNSHd N YoDADNg
sidpog onopplosg m yopysfa (kysamu) pbzioz — AMoyng OJSOIN DWW  :yojsomy

Wn: AY1S ET, AZQ 1 n
INHOLOGNT MM VMO LINNZLNI YNONLS “1d OO VHINHOL0GNEDI0:0 vy 1 4/ 9 OB 113 Al Y 1S A M INOOONYNAZOZIN LYRYONY

i
|
|
|
"
|
EEEERNREANTR RS v iINnHO 3L 0ang| |
|
“
_Illﬂnl Mo¢g > o “
: _ Aupeyoj woizn Aujosyuoy "
I I ys1oez _
w x|~ !
\ TR !
. | :
. =~ | N
nysony 1oxyn.suoy esep, S M 2 % I n¥son Hoxnisuoy esep, w. m. o
3l k2 | S° S
S|= g ! X <
< < |
|
_ b o O o _ | o 5 _
BZOMBUMOIAM _ BZOMBUMOIAM
$ - 0 - N1 [ez201qpo0 123is M - eufzs eumors _ L1 fo2040[qpo 193]S M - uhzs eumofo
A e = ’ _ 11 fao&fejisez 19a1s m -
f Amorsals pepin : £ Mpoioals pepin
|
! =
ZH 0G N0EC/00% ! NI G N0EC/00Y
o2 - aiuefisez ! ” = S ajuejisez
S l») Q o N |
=< < ! < < &
N N i 3 S Slo
w & _ * o7 =
x > | N N
N N I < &)
O, O |
/ _ !
3d _ " 3d
/ | -
voL'g voL'g \ vwoe=1a - /4# vOr _ voL'g voL'g \ vwog =1a & o
‘L0€S ‘Loes vez =" 508 4o | ‘Loes 'L0€s vor ="1
H H v0ed 1a H | H H v0ed Id H i
|
! 73
|
_ /
I




IZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE):

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 9/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/20/06
DECYZJA 47/06/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 22001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Janina Stula posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwotanie wnosi sie
za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. A %2 2

 —
/‘/\.&WM

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

\

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

&
//%éarm
dr inz. arch. Zygmunt Konopka (Oy
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk J

¢,, . ///Vé/}/ Z 2 /

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:

1. Pani Janina Stula

ul. Kartowicza 10, 44-200 Rybnik
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okregowa Rada Izby Architektdw.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315



IITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANINA ALDONA STULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr 47/06/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1213.

Czlonek czynny od: 04-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1213-Y6CB-FC33-D344-EFF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



i INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4VJ-7EU-7AH *

Pan Tomasz Jakubowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3122/01

adres zamieszkania ul. Gdariska 48E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




'..%ja:wcd..n Tarzad Rozbadowy Miast Xatowice 4qia
{ Osiedli Wxiskica
14TNY ARCHITEXT WSJEWIDITHA

’ vl Jegielleaska 25 L .
40 032 K‘.TOWIC;. . , . @ - . o ; .

N d Hr .ewidt 552/79

| L STWIERDZENTE DRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO P’:LNLMA SA\AODZL.LNYCH FUNKC]l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Y- L ga \a POCSTA“'”E 4ust. 2, § 71§ 13 ust l pkt. 4 lit. ¢, rozporzadzenia M..’r_js::a-

O Cosccda:m"l"e:gncwe] i Ocnron, Sredowiska z dnia 20 ‘lutego 1873 r. W sprawie’ samo-‘-'

i c‘.e.‘:‘yc:m_“..‘cﬂ ti’-‘:‘:nc..nycn w budownictwie(Dz. ‘U Nr 8, pez.. 45) siwierdza sie,

SR

SCCZELNY PI O""R PAWEZ

5 :Obyv.:;zta‘. s

-

nzynier elekiryk

L lgtegs 1951 r. w Gliwicach .. L 2

: .u:odzony dnia
-Dosmda przygctowame zawodowe upowainiajace do ‘wykonywania samodzielnej funkeii pro-

. Je!“‘-'»a‘}ta W Sp eqal osc: instalacyjno-inynieryjnej w ZBAIESIL‘ mstalac]x elekt:ycznych_

n - .. v &, . & '- " . .- . . R .",. ..__;;"'
J :, Obyratd CZELNY FIUR PAWEL .- . " - " jest upowainidny dov |
£ : -‘ . ) o . ) R e

: ::-l) snorzadzama D-O)ektow instalacfi cle:sz:vc::nych B ' '. slits

an.a kontroiowa::;a . ’ﬂudo-‘

B 2) w hu.dawn.ctw'e asSd fzz}wych — do kicrowa n,a,,nadzorow
3” "m

: W'y, k:erowa.ma i kontrolowania’ wyiwa:uma konsm.kcy]nych elem ntow ms
_c:cema..za i oac:ma stanu te:na:s::ego ms..alacn elektryczynch. -

d/s Mled=aru B dcwl:nua




{ | I B A

~%= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RWN-X22-119 *

Pan Piotr Czelny o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3498/01

adres zamieszkania ul. Nowa 9/4, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



