1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ZABEZPIECZYC STROP POPRZEZ PODPARCIE BELEK STROPOWYCH
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KOLEJUNOSC WYKONYWANIA PRAC -OBSADZENIE BELEK W MURZE

2. WYKONAC PODUSZKI BETONOWE W SCIANIE W MIEJSCACH OPARCIA BELEK STALOWYCH.

3.

WYKUC BRUZDE, PO JEDNEJ STRONIE SCIANY

4, OSADZIC BELKE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ OWINIETA SIATKA RABITZA - NADMIAR ZAPRAWY POWINIEN BYC WYPCHNIETY NA
SEWNRARE BRNAYY BELKE ROZPORAMI I KLINAML
PO STWARDNIENIU ZAPRAWY CZYNNOSC POWTARZYE PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY

6.

7. BELKI POrACZYE SRUBAMI
8.
9, OTYNKOWAC GALEZIE NADPROZA

PO STWARDNIENIU BETONU WYKONAC DOCELOWY OTWAR W SCIANIE
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ADAPTACIA PROJEKTU TYPOWEGO
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